





ASENNUS

SIJOITUS

Kuivauskaappi on tarkoitettu sijoitettavaksi ainoastaan
sisétiloihin, kuivaan paikkaan.

Kuivauskaappia ei saa sijoittaa ympéristéon, jossa
Kéytetdadn korkeapaineruiskua puhdistukseen.

U Kuivauskaapin tulee seisoa suorassa tasaisella
alustalla ja painon jakautua kaikille neljalle jalalle.

S&aatakaa saadettavilla jaloilla. Kayttékaa
ruuvitalttaa ja sdatakaa kaapin sisélta kasin.

O Kaappi tulee kiinnittdd seindadn kaatumisen
estamiseksi.

Avatkaa ovi ja poratkaa 8 mm reidt seindén kahden
kaapin takalevyyn esiporatun reian lapi.

Asentakaa muovitulppa, ruuvi ja valilevy kuvion
mukaisesti.

Varoitus Kuivauskaappia ei saa kédyttda ellei se ole
ruuvattu seindén kiinni, koska on olemassa
riski, ettd se kaatuu eteenpdin.
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Valmiiksi poratut reiét
Kiinnitysruuvi vélilevylld
Muovitulppa

Kuivauskaapin takana oleva
seind

Viéliputki

Kuivauskaapin takaseina
Vesivaaka
Kuusiokulma-avain
Peitetulppa
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ASENNUS
POISTO / TULOILMA

Kuivauskaappi litetddn normin mukaiseen ilmanpoistojarjestelméan.

Kaapin ollessa paalla kosteaa ilmaa poistuu 45 m3/t. Varmistakaa sen vuoksi, ettd huoneeseen tulee ilmaa, joka
korvaa poistetun, kostean ilman.

POISTOILMAN LIITANTA

Kuivauskaappia ei saa liitdéd savuhormiin

Kuivauskaappi voidaan liittda poistokanavaan kahdella tavalla.

1. Avoimella valikappaleella 2. Kiinted asennus mekaaniseen poistoil-

O Asentakaa mukana seuraava istukka letkuun. manvaihtoon
Kiinnittakaa istukka ja letku kuivauskaapin kattoon.
Liittakaa letkun toinen paa vélikappaleesen joka
painetaan sitten kiinni huoneen ilmanpoistovent-
tiiliin. O  Liittdka4 letku ilmanvaihtokanavan ja letkun valissa

olevaan liitoskappaleeseen.

Kun kaappi on liitetty kiintedsti ilmanvaihtokanavaan,
koko huoneen ilmanvaihto toimii kuivauskaapin kautta.

Siirtyméosa ei sisélly toimitukseen

{7 llman sisadéantulo .
\ \ liman sisaéntulo

1. Vilikappale
liman sisdéntuloa ei saa est3&! 2. Letku

3. Istukka

4. Liitoskappale
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ASENNUS

SAHKOLITANTA

Kuivauskaappi tulee liittda 230 V 1-vaihe 50 Hz ja suo-
jamaadoitettuun seinéapistorasiaan

Kuivauskaappi toimitetaan litAntdvalmiina, varustettuna
kaapelilla ja maadoitetulla pistotulpalla.

Kuivauskaappi tulee liittdd mukana seuraavalla liitdn-
tdkaapelilla maadoitettuun seindpistorasiaan ja sité ei
saa liittdé kiinteésti!

Pistorasia on sijoitettava siten, ettd pistoke voidaan
irrottaa helposti tarvittaessa

Tarkistakaa, efttd liitdntévirta tdsméaéa kilvessé olevien tie-
tojen kanssa ja pdéjohdin on maadoitettu oikealla tavalla
voimassa olevan standardin mukaisesti. Suosittelemme,
ettd pdékaapeli varustetaan vikavirtakytkimell&

Liitdnnén tulee muodostaa oma varokeryhmé

Valmistaja irtisanoutuu kaikesta vastuusta, ellei séhké-
liiténtd ole tehty néiden kdyttbohjeiden mukaisesti
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KAYTTO

KAYNNISTYS

1.

Sijoittakaa kuivauskaapissa kuivattavat tekstiilit
sisdan ja sulkekaa ovi Katsokaa edelleen kohtaan
"Pyykin sijoittelu”

Asettakaa sopiva lampétila ja kuivausaika. Katsokaa
kohtaa "Ldmmdédnséétimen asetus”.

PYYKIN SIJOITTELU

Kaapissa on kolme ripustinosaa. Jokaisessa osassa on
tankoja, joille pyykki ripustetaan.

Optimoidussa ripustinjarjestelméassa on ulosvedettavat
ripustimet, jotka helpottavat pyykin ripustamista ja séés-
tavéat seka selkaé etté hartioita.

a

a

Ripustakaa vaatteet kaappiin sen mukaan kuinka
paljon tilaa ne vaativat - ei niiden painon mukaan.

Alkaa sijoittako vaatteita vaakasuoraan ylimpaan
ripustinosaan.

Pitkat vaatekappaleet tulee sijoittaa kaapin seinus-
toille ja lyhyet sen keskelle. Ripustamalla vaatteet
talla tavoin, kuivuminen tapahtuu tehokkaimmin.

Nostakaa kahden alimman kuivausosan tangot ylés
mikali kuivataan pitkia vaatekappaleita.

Ripustakaa késineet, myssyt, kaulaliinat ja vastaa-
vat oven sisasivulla oleviin ripustimiin.

Vetdkdd ylemman kuivausosan ripustinkoukut
esiin, jotta pyykin ripustus kay yksinkertaisemmin.
Tydntakaa ne takaisin kun niité ei tarvita.

Alkaa ylikuormittako kuivauskaappia. Pyykisté tulee
ryppyisté ja kuivaminen tapahtuu epatasaisesti.
Mikali mahdollista, jattédkaa vaatekappaleiden valiin
tyhjaa tilaa.

Mikali on olemassa riski, ettad joistakin vaatekap-
paleista tarttuu varia, niiden ymparille tulee jattaa
tyhjaa tilaa.

Vélttékaa raskaiden ja kevyiden vaatekappaleiden
kuivaamista yhdessé, koska niiden kuivumisajat
ovat liian erilaiset.

Muistakaa, etta ette ripusta neuletuotteita. Markina
ja painavina ne venyvat turhaan.

KAYTTOVINKKEJA

SAATIMIEN ASETUS

a

Asettakaa lammonsaédin ja ajastin arimman pyykin
mukaan.

U L&mpdtilan muuttaminen tapahtuu lampétilan séati-
melld, jota voidaan kiertdd kumpaankin suuntaan.

KUIVAAMINEN

U Noudattakaa aina vaatteissa olevia pesu- ja kui-
vausohjeita.

O Kaytettdessa pehmittimia tai antistaattista sahkéa
poistavia aineita, on noudatettava kyseisen tuotteen
valmistajan antamia ohjeita.

U Poimikaa pois valmiiksi kuivunut pyykki. Tamé
vahentaa jaljella olevan pyykin kuivausaikaa.

HUOM! Kaapin ollessa kylmd, oven tiivistelista ei ole

taysin tiivis. Tdma kompensoituu Kuitenkin
téysin kun kaappi Idmpiéd, jolloin tiivistelista
laajentuu
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KAYTTO

SAATO
Kaappi on varustettu kahdella vaantékahvalla tehon
asettamiseksi

Vasemmanpuoleisella vAdantékahvalla sdadetaan lampd
portaattomasti.

Oikeanpuoleisella véaantdkahvalla séadetdan kuivaus-
aika portaattomasti enintd&n neljaan tuntiin.

Haluttaessa nopea kuivaustulos, lamp6 saadetaan mak-
simiin ja ajastin asetetaan kahteen tuntiin. Normaalille
kuivausajalle lampdkahva kierretdan reilusti puoliym-
pyran alkuun ja ajastin kolmen ja neljan tunnin valille,
mik& merkitsee huomattavasti alhaisempaa energian
kulutusta.

liman virtaus

Kuviosta nékyy miten ilma virtaa kaapissa.

; | :
: ECO DRYER :
Q o Q

LAMPO KUIVAUSAIKA
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U
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HOITO

PUHDISTUS

Pesu korkeapaineruiskulla on kielletty!

U Kaapinseinatpuhdistetaan miedolla saippualiuoksella
kostutetulla liinalla.

U Kaapin alla olevan liman sisdanoton ympaérille ja
kaapin péaélle kertyy helposti pdlya. Tama saattaa
aiheuttaa hairi6ita, jotka voivat puolestaan johtaa
kayttokatkokseen.

Naiden ongelmien vélttdmiseksi ilmanotto ja kaa-
pin paallysta tulee pélynimuroida vahintdén kerran
vuodessa tai useammin riippuen siitd millaisessa
ymparistéssa kaappi on.

VAIHTO-OSA

Jos liitAntdkaapeli vahingoittuu, se on vaihdettava.
Kaapin jalleenmyyjélla on alkuperéisosia.

HUOM! Vaihtokaapelin saa asentaa vain
valtuutettu séhkbasentaja!

VIANETSINTA

Vika Syy

Kaappi ei tuota lampda
vaikka lammonsaadin on

. Onko sulake ehja?
asetettu pika-asentoon

Toimenpide

Onko sahkopistoke pistorasiassa? U

a

a a
ja puhallin on kdynnissd. O Kaytetddnko oikeaa sulaketta? Q1

a a

Lammadnrajoitin on lauennut

O Lammdnrajoitin on rikki d

Tarkista
Tarkista
Vaihda hitaaseen sulakkeeseen

Palautus tapahtuu kiertamalla ai-
kasdadin nollaan ja odottamalla 30
minuuttia. Kokeile uudelleen asetta-
malla lammonsaadin maksimiarvoon
ja kadynnistd sen jalkeen puhallin
kiertamalla aikasaadinta.

Ota yhteys Cylinda-kuluttajapalveluun
(katso viimeinen sivu)”
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HUOLTOMODUULI

Lampd- ja puhallinkomponentit on sijoitettu ulosvedet-
tdvaan huoltomoduuliin.

Varoitus! Irrota séhkédpistoke pistorasiasta

1. Irrota huoltomoduulin lukitusruuvit. Ruuveihin
paastaan kasiksi avaamalla ovi.

2. Veda huoltomoduuli ulos.

1. Huoltomoduuli
2. Lukitusruuvit
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SAHKOKAAVIO

Séhkokaavio voidaan tilata Cylinda — kuluttajaneuvonnasta.
Katso viimeinen sivu.

TEKNISET TIEDOT
Kapasiteetti: n. 3,5 kg pyykkia (puuvillaa) VALMISTUSNORMIT
Vedenpoistokapasiteetti: 17 g/min Katso kaapin tyyppikilpi.
Sahkoliitanta: 1-vaihe 230 V, 50-60 Hz
Moottori: 35W
Elementin teho: 1500 W
Ylikuumenemissuoja: Kylla
Ajastin: Voidaan asettaa enintdan 4 tuntiin

Puhaltimen kapasiteetti: 180 m3/t

Ripustuspituus: 16 metrid
Mitat: Korkeus 1900 mm
Leveys 595 mm

Syvyys 610 mm
Melutaso: Max 60 dB(A)

KUIVAUSAJAT KUIVATTAESSA LINGOTTUA PYYKKIA*)

Asetus Kuivausaika Lampétila
Séaastdkuivaus n. 180 min 45 °C
Pikakuivaus n. 120 min 60 °C

) limoitetut arvot voivat vaihdella linkoamisnopeudes-
ta rijpppuen.
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viinda
Cylinda Service tinns
| hela landet!

0//1-25 25 00

(du betalar endast lokaltaxal

www.cylinda.se/ service

Kiruna

Gellivare

Boden

Kalix

Lulea

Pited

Skellefted

Umed

Ostersund
Kramfors
Sundsvall
Séderhamn
Gavle

Borldnge
Uppsala
Vasterds

Karlstad

Orebro (Gven
centralt reservdels-
lager)
Stockholm
Norrképing
Uddevalla
Skovde
Skara
Géteborg
Bords
Jonképing
Véstervik
Visby
Falkenberg
Vaxjo
Halmstad
Helsingborg
Malmé

Nar du anmdler felet skall du uppge:
Maskintyp

Serienummer

Inképsdatum

Felbeskrivning

Namn

Adress

Telefonnummer till bostad, arbete och mobil

Detta underlattar serviceteknikerns arbefe och
gor att han kan ta med sig ratt reservdelar.

Det é&r tryggt for dig att anlita en specialutbildad
fackman som kan din produkt och alltid anvander
originalreservdelar.

Vi kontakiar dig fére bescket fér att komma éverens
om lamplig tidpunkt.

Huvudkontor: Elekiroskandia AB, Norrvikenleden 97, 191 83 Sollentuna

Telefon vx 08-92 35 00, www.elektroskandia.se, info@elektroskandia.se





