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KUIVAUSOHJELMAT
Kuivauskaappi on varustettu kahdella automaattiohjelmalla:
	 AUT 40° 
	 AUT 60°
Kuivauskaapissa on sitä paitsi kolme ajastinohjelmaa:
	 MAN 40°
	 MAN 60°
	 MAN --° Ainoastaan puhallin on käytössä kuivausprosessin aikana – Ei lämpöä
Automaattiohjelma pysäyttää automaattisesti kuivauksen, kun tekstiilit ovat kuivat.
Manuaalisella ajansäädöllä ohjatut ohjelmat päättyvät ajan loppuessa.
Kaikkien 40° ja 60° ohjelmien lopussa on 10 minuutin pituinen jäähdytysjakso.

KUIVAUS
Kuivausohjelman käynnistys:
	 Viimeisin käytetty kuivausohjelma.
	 Paina verkkokytkin (1) asentoon ON – Vihreä valo (2) syttyy
	 Näytössä näkyy viimeksi käytetty ohjelma – Jos tätä halutaan käyttää, 

painakaa START/STOPP painiketta (4)
	 Tai valitkaa muu ohjelma alla olevan mukaisesti
	 Automaattiohjelmat.
	 Automaattiohjelma 40° - Painakaa painiketta ” 40°” (5) ja sen jälkeen 

START/STOPP (4)
	 Automaattiohjelma 60° - Painakaa painiketta ” 60°” (6) ja sen jälkeen 

START/STOPP (4)
	 Manuaalinen ajansäätö.
	 MAN painikkeella (7) selataan esiin haluttu lämpötila 40°, 60° tai ainoastaan 

puhallin. Näytössä näkyy kyseisen ohjelman vakiokuivausaika.
	 Vakioaikaa voidaan haluttaessa pidentää tai lyhentää painikkeilla ”+” (8) 

tai ”-” (9)
	 Tämän jälkeen kuivausohjelma käynnistetään START/STOPP painikkeella 

(4).
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Oven ollessa auki
	 Jos ovi on auki kuivausohjelmaa käynnistettäessä ja START/STOPP painike 

(4) aktivoidaan, näytössä näkyy ”CLOSE DOOR”. Sulkekaa ovi, jolloin 
valittu kuivausohjelma käynnistyy. 

Käyttö
	 Pyörivä symboli näytössä ilmoittaa, että kuivausprosessi on käynnissä.

Jäähdytys
	 Jäähdytysjakson aikana näytön ohjelmanvalintakentässä näkyy teksti 

”COOL” .
	 Jäljellä oleva aika näkyy sen näyttökentässä (10 minuuttia).

Ohjelman päättyminen
	 Jäähdytysjakson päätyttyä kuivausprosessi on valmis. Näytössä näkyy 

teksti ”END” (vilkkuva).
	 Kun START/STOPP painiketta (4) painetaan tai ovi avataan, käytössä ollut 

ohjelma päättyy ja näytössä näkyy viimeksi käytetty ohjelma.
____________________________________________________________
HUOM! 	Odotustilassa näyttö sammuu 10 minuutin kuluttua ja se syttyy 

jälleen, kun jokin ohjauspaneelin painikkeista aktivoidaan tai ovi 
avataan.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Kuivausprosessin pysäyttäminen
	 Käynnissä olevan kuivausprosessin pysäyttäminen tapahtuu painikkeella 

START/STOPP (4)

Jos ovi avautuu
	 Jos ovi avautuu käynnissä olevan kuivausprosessin aikana, lämpö katkeaa 

(jos keskeytynyt ohjelma käyttää lämpöä). Puhallin käy sen jälkeen vielä 
5 minuuttia. Näytössä näkyy teksti ”CLOSE DOOR” sekä ajan lasku 5 
minuutista nollaan.

	 Jos ovi suljetaan tämän 5 minuutin jakson aikana, kuivausprosessi jatkuu 
alla olevan mukaisesti.

	A utomaattiohjelma:
	 Käynnistyy alusta uudelleen = Pitempi kuivausaika.
	 Manuaalinen ajansäätö:		
	 Käynnistyy uudelleen ja jatkaa käyntiä keskeytyshetkellä jäljellä olevan 

ajan.
	 Jos ovi jätetään auki, kuivausprosessi keskeytyy 5 minuutin kuluttua ja se 

on käynnistettävä udelleen manuaalisesti..
	 Kuivausprosessi voidaan haluttaessa keskeyttää välittömästi, ilman 5 

minuutin jaksoa, painamalla START/STOPP (4)
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KÄYTTÖHÄIRIÖT
Ylikuumenemissuojain

Kuivauskaappi on varustettu ylikuumenemissuojaimella, joka 
laukeaa kaapin lämpötilan noustessa liian korkeaksi. Suojaimen 
lauetessa virran syöttö kuivauskaapin verkkokytkimeen (1) 
katkeaa ja vihreä merkkivalo (2) sammuu. Kuivauskaappia ei 
voida tällöin käynnistää.

Kun kaapin lämpötila on laskenut hyväksytylle tasolle, 
ylikuumenemissuojain palautuu automaattisesti ja vihreä 
merkkivalo (2) syttyy (HUOM! Jos verkkokytkin (1) on 
asennossa ON – sisään painettuna). 

Lämpötilan laskeminen hyväksyttävälle tasolle vie noin 15-20 
minuuttia. 

Sen vuoksi, jos kuivauskaappia on käytetty äskettäin eikä 
vihreä merkkivalo (2)  syty verkkokytkimellä (1), odottakaa aina 
vähintään 20 minuuttia ja yrittäkää sen jälkeen käynnistää 
uudelleen ennen  kuin teette vikailmoituksen. 

Toistuvien käyttöhäiriöiden esiintyessä, ottakaa yhteys 
toimittajaanne.

Ilman virtaus
Kuviosta näkyy ilman virtaus kuivaus-
kaapissa.
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___________________________________________
Pesu korkeapaineruiskulla on kielletty! 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

	 Kaapin seinät puhdistetaan miedolla saippualiuoksella 
kostutetulla liinalla. 

	 Kaapin alla olevan Ilman sisäänoton ympärille ja 
kaapin päälle kertyy helposti pölyä. Tämä saattaa 
aiheuttaa häiriöitä, jotka voivat puolestaan johtaa 
käyttökatkokseen. 

Näiden ongelmien välttämiseksi ilmanotto ja kaa-
pin päällystä tulee pölynimuroida vähintään kerran 
vuodessa tai useammin riippuen siitä millaisessa 
ympäristössä kaappi on. 

PUHDISTUS VAIHTO-OSA
Jos liitäntäkaapeli vahingoittuu, se on vaihdettava. 
Kaapin jälleenmyyjällä on alkuperäisosia.

___________________________________________
HUOM!	 Vaihtokaapelin saa asentaa vain 		

valtuutettu sähköasentaja!
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Lämpö- ja puhallinkomponentit on 
sijoitettu ulosvedettävään huoltomo-
duuliin.
_______________________________
Varoitus !  	Irrota sähköpistoke 		
	 pistorasiasta
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1.	 Irrota huoltomoduulin lukitusruuvit. 

Ruuveihin päästään käsiksi avaa-
malla ovi.

2.	 Vedä huoltomoduuli ulos.

HUOLTOMODUULI

1.	 Huoltmoduuli
2.	 Lukitusruuvit
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TEKNISET TIEDOT

Kapasiteetti: 	 n. 3,5 kg pyykkiä (puuvillaa)

Vedenpoistokapasiteetti: 	4/10/17 g/min

Sähköliitäntä: 	 1-vaihe 230 V, 50-60 Hz

Moottori: 	 35 W

Elementin teho: 	 1500 W

Ylikuumenemissuoja: 	 Kyllä

Puhaltimen kapasiteetti: 	180 m³/t

Ripustuspituus: 	 16 metriä

Mitat: 	 Korkeus  	  1900 mm
	L eveys 	  595 mm
	 Syvyys 	  610 mm

Melutaso: 	 Max 60 dB(A)

VALMISTUSNORMIT
Katso kaapin tyyppikilpi.

SÄHKÖKAAVIO

_______________________________________________
*)	 Ilmoitetut arvot voivat vaihdella linkoamisnopeudesta 

riippuen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Sähkökaavio voidaan tilata Cylinda – kuluttajaneuvonnasta. 
Katso viimeinen sivu.

ENERGIANKULUTUS JA KUIVAUSAJAT KUIVATTAESSA LINGOTTUA PYYKKIÄ *)

Ohjelma	 Energiankulutus	K uivausaika 	 Lämpötila enint.

	 kWh/kg pyykkiä
AUT 40 °C	 0.4	 noin 120 min	 noin 45 °C
AUT 60 °C	 0.6     	 noin 120 min	 noin 65 °C
MAN 40 °C	 0.4	 manuaalinen ajansäätö 15-240 min	 noin 45 °C
MAN 60 °C	 0.6	 manuaalinen ajansäätö 15-240 min	 noin 65 °C
MAN - - °C    	 0.08    	 manuaalinen ajansäätö 15-720 min	 vain puhallin



Kiruna
Gällivare
Boden
Kalix
Luleå
Piteå
Skellefteå
Umeå
Östersund
Kramfors
Sundsvall
Söderhamn
Gävle
Borlänge
Uppsala
Västerås
Karlstad
Örebro (även 
centralt reservdels-
lager)
Stockholm
Norrköping
Uddevalla
Skövde
Skara
Göteborg
Borås
Jönköping
Västervik
Visby
Falkenberg
Växjö
Halmstad
Helsingborg
Malmö

Cylinda Service finns  
i hela landet! 

0771-25 25 00

www.cylinda.se/service
När du anmäler felet skall du uppge:
Maskintyp

Serienummer

Inköpsdatum

Felbeskrivning

Namn

Adress

Telefonnummer till bostad, arbete och mobil

Detta underlättar serviceteknikerns arbete och 
gör att han kan ta med sig rätt reservdelar. 

Det är tryggt för dig att anlita en specialutbildad 
fackman som kan din produkt och alltid använder 
originalreservdelar. 

Vi kontaktar dig före besöket för att komma överens 
om lämplig tidpunkt.

Huvudkontor: Elektroskandia AB, Norrvikenleden 97, 191 83 Sollentuna

Telefon vx 08-92 35 00, www.elektroskandia.se, info@elektroskandia.se

(du betalar endast lokaltaxa)




