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Gör så här :
1. Ställ in termostaten på 0 eller ta bort stickproppen från

väggkontakten
2. Lyft bort skärmen och lägg den under frysboxen som ett fat för

smältvatten. Öppna pluggen till mynningen för smältvatten.
3. Flytta de djupfrysta livsmedlen till kylskåpet eller packa in dem i

tidningspapper så att de hålls så kalla som möjligt
4. Ställ ett kärl med hett men inte kokande vatten i frysboxen
5. Diska korgarna medan isen smälter. Torka frysboxen inuti med en

mjuk, fuktig svamp när frosten/isen har smultit. Använd ett neutralt,
milt tvättmedel, t.ex. diskmedel vid rengöring. Torka noggrant!

6. Sätt tillbaka pluggen i mynningen för smältvatten. Sätt stickproppen
i väggen och termostaten i normalposition. Använd
snabbfrysningen om du har mycket frysvaror

7. Lägg tillbaka frysvarorna i frysboxen när temperaturen är -18 0C
(vilket tar ca en timme)

8. Slå av snabbfrysningen.

VARNING!
Elektriska apparater (hårtork, elfläkt, etc.) får aldrig användas för
avfrostning.

6. Avf rostning  av frysb oxen

Frysvarorna och luftfuktigheten bildar så
småningom frost och is på väggarna och
korgarna i frysboxen. Ett tunt lager skadar inte
men om det finns mycket is ökar
energiförbrukningen. En del av isen kan
skrapas bort med en plastslev eller träslev.
Använd inte kniv eller annat vasst verktyg.
När det finns 4-5 mm med is måste
frysboxen avfrostas. Frysboxen bör helst
avfrostas 1-3 gånger per år.
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7. Rengöring av frysboxen

Rengör din frysbox vid behov. Före rengöringen, stäng av boxen 
och dra ur stickproppen från vägguttaget. Ta ur all lös inredning.

Frysboxen tvättas bäst ur med varmt vatten (max 65 °C) med ett 
milt tvättmedel, t.ex. diskmedel. Använd inte rengöringsmedel 
som repar, använd en mjuk trasa. Torka efter med rent vatten 
och torka torrt. Det är viktigt att det inte kommer vatten på 
kontrollpanelen. 

Tätningen som sitter på locket till boxen måste rengöras regel-
bundet. Använd rent vatten. Efter rengöringen av tätningen, kon-
trollera att den tätar ordentligt.
Ventilationsgallret måste hållas rent från damm. Rengör det
med hjälp av en dammsugare.

Om frysboxen inte ska användas under en längre tid, stäng av 
den och dra ur stickproppen. Töm och rengör frysboxen. 
Lämna locket öppet så att luft kan cirkulera och förhindra 
att lukt uppkommer.

8. Elavbrott

Ett kort elavbrott gör ingen skada.

Frysvarorna börjar tina först efter 1–2 dygn om man inte
öppnar locket. Om elavbrottet varar längre måste frysvarorna
flyttas.

Om kompressorn är igång vid elavbrottet kan det ta en stund
innan den startar på nytt. Om så är vänta tills kompressorn
startat. Öppna inte locket i onödan. Kompressorn startar på
nytt när den har svalnat tillräckligt.

Om frysvarorna är lite mjuka ovanpå men djupfrysta inuti
kan de frysas om på nytt. Om frysvarorna har tinat helt och 
hållet bör de inte frysas in igen.
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9. Säkerhet

Explosiva ämnen som t.ex. gasol, cigarettändare, bensin, m.m.
får inte läggas i frysboxen.

Kolsyrade drycker får inte heller frysas in. Man får överlag inte
“snabbkyla“ drycker i frysen eftersom förpackningen kan
explodera.

Vid rengöring måste man slå av strömmen med
huvudströmbrytaren och ta stickproppen ur väggen.

10. Bullernivån

Bullernivån för de nya frysboxarna är vanligtvis högre jämfört
med de gamla. Det här beror på att de nya freonfria kylmedlen
kräver högre tryck i rören. Eftersom trycket är högre är också
ljudet från kylämnet som cirkulerar i apparaten högre.
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11. Tips om hur man kan spara el

Lämna tillräckligt med utrymme på sidorna, under och ovanför frysboxen
så att luften kan cirkulera.
Om luften inte kan cirkulera kan energiförbrukningen bli tre gånger så stor.
Dessutom belastas kompressorn och livslängden för apparaten minskar.

Om frysboxen placeras nära en värmekälla (t.ex. spis, diskmaskin,
värmeelement) ökar energiförbrukningen 10-20 %.

Temperaturen i frysboxens bör vara -18 0C. Temperaturer under det är
slöseri. För varje grad ökar energiförbrukningen 5 %.

Glöm inte att slå av snabbfrysningen. När den är på ökar
energiförbrukningen avsevärt.

Kyl och täck livsmedlen innan du lägger dem i frysboxen så bildas mindre
is och så minskar energiförbrukningen. Kom ihåg att sköta om
frysboxen! Ett tjockt lager av is på insidan och damm på baksidan sliter på
kompressorn och livslängden minskar.
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12. Funktionsstörningar

Reparation av mindre störningar

Kontrollera först om du själv kan göra reparationen genom att följa dessa
anvisningar. Om apparaten inte är sönder måste du även under
garantitiden betala alla servicekostnader själv.

Kylmaskineriet fungerar inte. Kontrollera att:

– du har följt anvisningarna i bruksanvisningen
– stickproppen är ordentligt fast i väggen
– säkringen är hel
– huvudströmbrytaren och driftsreglaget är i på läge
– det inte finns störningar i eldistributionen
– frysboxen står rakt.

Obs! När temperaturen i omgivningen stiger onormalt mycket kan det
interna överhettningsskyddet inne i kompressorn stoppa maskineriet.
Beroende på omständigheterna kan det ta ½–1 timme innan maskinen
startar på nytt. Samma sak kan också hända om ett kort elavbrott inträffar
medan kompressorn är igång.

Kyleffekten är svag:

– kontrollera att det inte finns för mycket frost i frysboxen
– locket är ordentligt slutet
– locket har öppnats ofta och hållits öppet för länge
– för mycket livsmedel har lagts in på en gång
– luftcirkulationen hindras utanpå eller innanför.

Undvik att öppna locket när frysboxen inte fungerar så att varm luft inte
kommer in.
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13. Garanti och service

Sverige: 

I Sverige gäller EHL:s konsumentköps- villkor.
Innan du beställer service, läs ”Funktionsstörningar” på sid 14.
För service, se baksidan.

I Finland gäller Hemteknikområdets marknadsförings 
garantirekommendation MTS-2002

Finland:









8102 008-03

Cylinda Konsumentservice:

0771 - 25 25 00
(Du betalar endast lokal telefontaxa)

www.cylinda.se

www.elektroskandia.se




