






Anvisningar till installatören
3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING
3.1 Val av installationsplats
Placera alltid kylskåpet på en torr plats med bra luftombyte. Placera det inte utomhus eller utsätt det för
direkt solljus. Apparaten kan användas vid olika temperaturförhållanden beroende på vilken klimatklass
den tillhör (anges på märkplåten som är placerad inuti kylskåpet):

Klass Rumstemperatur
SN (subnormal) mellan +10 °C och +32 °C
N (normal) mellan +16 °C och +32 °C
ST (subtropisk) mellan +18 °C och +38 °C
T (tropisk) mellan +18 °C och +43 °C
Placera inte kylskåpet i närheten av värmekällor. I dessa fall måste det användas en lämplig
isoleringspanel för att inte apparatens korrekta funktion ska äventyras. Placera i normalfall apparaten
minst 3 cm från el- och gasspisar och minst 30 cm från kaminer och värmeelement.
Kylskåpet ska inte placeras för nära väggen. Detta för att garantera att
kondensorn kyls ned korrekt. För att undvika detta är apparaten försedd
med två plastdistanser som ska placeras upptill på apparaten som i
figuren. Om kylskåpet installeras under en hylla, ska avståndet till
denna vara minst 5 cm.
Var försiktigt när du installerar apparaten på parkett eller linoleum för att
undvika att repa eller skada golvet. Skjut eventuellt kylskåpet på några
träbitar eller en matta tills det står på sin plats och kan anslutas till
elnätet.

3.2 Placering och plan uppställning av apparaten
Placera kylskåpet på ett stabilt och plant underlag. Kylskåpet är försett med två justerfötter framtill (fig.
1) som används för att ta upp ojämnheter i golvet. Det finns även två hjul baktill (fig. 2) som ökar
apparatens stabilitet, underlättar flytten och gör det lättare att placera apparaten korrekt. Var alltid
mycket försiktig vid flytten så att golvet inte blir skadat (t.ex. när kylskåpet står på ett parkettgolv).

     
3.3 Elanslutning
Innan kylskåpet sätts på första gången ska du låta det stå upprätt i minst 2 timmar. Anslut därefter
apparatens nätkabel till ett jordat eluttag som har installerats enligt gällande elsäkerhetsföreskrifter.
Märkspänningen och frekvensen anges på märkplåten med tekniska data som är placerad inuti
kylskåpet. Elanslutningen och jordningen ska utföras i överensstämmelse med gällande föreskrifter och
bestämmelser. Kontrollera att märkspänningen som anges på märkplåten överensstämmer med
elnätets. Ett eventuellt byte av nätkabeln får endast utföras av en behörig tekniker från en
auktoriserad Smeg serviceverkstad.
Stickkontakten måste vara åtkomlig efter installationen av apparaten.
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Anvisningar till användaren
4. BESKRIVNING AV APPARATEN
KONTROLLPANEL: Med denna går
det att ställa in temperaturen inuti
kylskåpet och frysfacket.
Frysfack (B): Frysfack för förvaring
av djupfrysta matvaror och infrysning
av färskvaror.
Kylskåp (A): Kylskåp för förvaring av
färskvaror.

4.1 Hyllplan
Alla kylskåp är försedda med flera hyllplan som kan placeras på olika höjder genom att de skjuts in på
falsarna. Varje hyllplan har ett skydd som gör att det inte kan dras ut helt eller av misstag. För att ta ut
det ur apparaten måste du lyfta det bak- och framtill och dra ut det. Placera hyllplanet/hyllplanen utifrån
dina önskemål. Dörren måste vara helt öppen för att det ska gå att ta ut de invändiga tillbehören.
4.2 Frukt- och grönsakslåda
Dessa lådor är placerade nedtill i kylskåpet. Det finns där en glashylla som täcker över färskvaror som
behöver förvaras med en jämn fuktnivå.
4.3 Dörrhyllor och -fack
På insidan av dörren sitter dörrhyllor och -fack för förvaring av ägg, smör, mjölkprodukter, tuber,
konservburkar och andra små matförpackningar. Nedtill på dörren sitter en hylla där det går att ställa
flaskor upprätt. För att undvika att flaskorna ramlar omkull när dörren öppnas, ska de hållas på plats
med flaskhållaren (tillbehör).
Alla dörrhyllor och -fack går att ta bort för rengöring. Ta bort dem från dörren genom att slå försiktigt med
knuten hand underifrån, först på ena sidan och därefter på andra sidan, där de har skjutits in. 
4.4 Ostfack
Vissa modeller är utrustade med ett fack med lock för förvaring av ostar. Detta ostfack kan placeras på
olika hyllplan utifrån dina önskemål.
4.5 Invändig belysning
Lampan tänds när kylskåpsdörren öppnas och förblir tänd tills dörren stängs helt. En
säkerhetsanordning släcker lampan automatiskt om dörren står öppen för länge. Samma
säkerhetsanordning tänder lampan igen när risken för överhettning av lampan är över.
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