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For å sikre at skapet fungerer som
ønsket, sjekk at:
· Skapet er plassert på et tørt, kjølig
sted og ikke er i direkte sollys.
· Skapet ikke er plassert nær en
varmekilde, for eksempel en komfyr
eller oppvaskmaskin.
· Skapet står rett og på alle fire hjørner.
Skapet bør ikke lenes mot vegger.
Dersom det er nødvendig justeres
føttene med den medfølgende
fastnøkkelen.
· Det er god sirkulering av luften rundt
skapet og at luftkanalene under og bak
skapet ikke er blokkert.
Ventilasjonsrommet over skapet og
eventuelt overskap må være minst 4
cm. Ventilasjonsrommet kan enten
være
a) direkte over skapet eller
b) bak og over overskapet. I dette
tilfellet må plassen bak skapet være
minst 50 mm dyp.

50mma) b)

· Skapet står på et sted med en
omgivelses- temperatur som tilsvarer
den klimatklassen* som skapet er
konstruert for.
* Se dataskiltet i skapet
Tabellen viser hvilken
omgivelsestemperatur som er tilordnet
til de forskjellige klimatklassene

Klima-
klassen

for en omgivelse-
temperatur på

+10°C til +32°C

+16°C til +32°C

+18°C til +38°C

+18°C til +43°C

SN

N

ST

T

Sjekk at avrenningsslangen på
baksiden av skapet munner ut i
dryppeskålen.
Dersom skapet er plassert i et hjørne
og siden med hengslene er mot
veggen, må rommet mellom veggen
og skapet være minst 230 mm for å
kunne åpne døren nok slik at hyllene
kan taes ut.
Støpselet må være tilgjengelig etter
installasjon av kabinettet.

Omhengsling av døren.
Det er ikke mulig å hengsle om døren.
Vannledningen går via gangjernet til
vanndispenseren. For mer informasjon,
ta kontakt med din fagforhandler.

Nettilkobling

Skapet skal kobles til en jordet
stikkontakt.
Spenning: 230 V.
Sikring: 10 A.
Se dataskiltet på venstre side i skapet.
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Når vannsystemet startes for første

gang

Når apparatet er korrekt koplet til
husets vannforsyningsnett, skal
følgende trinn utføres:

Åpne kranen på vannforsyningen, og
slå apparatet på. Vannsystemets
hovedventil åpnes, og systemet
begynner å fylle seg opp. Vent 5
minutter.
Pakk ut det vedlagte filteret og sett det
på plass som følger:
- Ta av beskyttelsesdekselet på filteret
og før filterets tilkoplingsdel opp i
filtersettet og vri som vist på bildet (2) til
filteret går i inngrep og tappen på
filterpatronen står midt foran merket på
plasthetten. Se også bildet og
anvisningene på innsiden av
serviceluken.

1 2

- Åpne vannsdispenseren. Se avsnitt
"Vanndispenserens funksjoner". Velg
kullsyret vann og tapp ut ca. 1,5 liter
vann. I begynnelsen kan det komme ut
litt luft.

Slik kopler du til vedlagte gasstube:

- Ta ut gasstuben ur plastpose og skru
gasstuben fast i adapteren (3) som er
beregnet for dette. Den er fulgte i

skapet, bruk kun håndkraft, ikke
verktøy.

3 4

- Plasser gasstuben med adapteren i
ventilen og pass på at ventilbøylens
haker befinner seg under mothullene
på adapteren (5). Vipp så opp bøylens
hevarm (6) i en ubrutt bevegelse. Se
bildet og anvisningene på innsiden av
serviceluken.

5 6

- Åpne vanndispenseren og tapp
systemet for ytterligere ca. 1,5 liter
vann eller til det er tegn til at det
kommer kullsyret vann ut av
vanndispenseren.

- Nå er systemet klart for bruk. For at
apparatet skal oppnå best mulig effekt,
er det lurt å vente til riktig
driftstemperatur er nådd. Lav
temperatur gir mer kullsyre, høy
temperatur gir mindre kullsyre.
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Velkommen i Electrolux´ verden

Tak fordi du valgte et førsteklasses produkt, som du forhåbentlig får stor glæde

af fremover. Vores ambition er at tilbyde en bred vifte af produkter, som forenkler

dit liv. Du kan se nogle eksempler på forsiden af denne brugsanvisning. Vi håber,

du vil bruge nogle minutter på at læse denne vejledning igennem, så du kan

udnytte de fordele, som din nyerhvervelse byder på. Til gengæld kan vi love dig

et produkt, der er særdeles brugervenligt og giver tryghed i hverdagen.

God fornøjelse!
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Vigtige oplysninger vedrørende personlig sikkerhed og oplysninger
om, hvordan det undgås at beskadige apparatet

Miljøoplysninger

Generelle oplysninger og gode råd

Følgende symboler bruges i denne vejledning

Destruktion af gamle skabe

Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke
må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en

affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge
for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til
at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers
helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor
produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette
produkt.

Maskinen er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn), der har
fysiske eller sansemæssige handicaps, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed, først
har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene den korrekt
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INFORMATION OM SIKKERHED
Deres nye køleskab kan have andre
funktioner end den tidligere model.
Gennemlæs omhyggeligt denne
brugsanvisning for at lære, hvordan
skabet virker og om plejen af det. Gem
denne brugsanvisning. Den vil være
uundværlig, hvis skabet senere
sælges, eller foræres til andre.

Anvendelse
· Formålet med skabet er at
opbevare almindelige madvarer til
husholdningen, som omtalt i denne
vejledning.

· Skabet er beregnet til opbevaring af
madvarer og fremstilling af koldt vand
med eller uden kulsyre til normal
husholdningsbrug i overensstemmelse
med denne brugsanvisning.
Hvis gasflasken anvendes til andre
formål end det tilsigtede, eller hvis den
påfyldes af en ikke-kvalificeret person,
bortfalder alle garantier automatisk. For
at garantere en korrekt funktion skal
der anvendes en Electrolux-cylinder.

· Opbevar ikke eksplosive gasser
eller væsker i køle-/svaleskabet . De
kan eksplodere og medføre skader på
personer eller ejendom.

· Anvend ikke skarpe genstande på
kølesystemet på bagsiden og
indvendigt i skabet. Hvis kølesystemet
punkteres, bliver skabet beskadiget,
og madvarerne i skabet ødelagt.

· Kanter og dele, man normalt ikke
kommer til, kan være meget skarpe.
Vær forsigtig ved flytning at skabet.
Anvend altid handsker.

Børn
· Vær opmærksom på at små børn
ikke leger med skabet og
kontrolknapperne, eller det indvendige
i skabet

ADVARSEL!
Sørg for, at der er frit gennemtræk
gennem udluftninger, både i
apparatets kabinet og i et evt.
indbygningselement.

ADVARSEL!
Brug íkke mekanisk udstyr eller andre
midler til at fremskynde afrimningen,
bortset fra de midler, der anbefales af
producenten.

ADVARSEL!
Kølekredsløbet må ikke beskadiges.

ADVARSEL!
Brug ikke el-udstyr i apparatets rum til
madvarer, med mindre de er af den
type, som producenten anbefaler.

ADVARSEL!
Tilslut kun til drikkevandsledning
(vandværksvand).
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BRUK

Inden skabet tages i anvendelse

Anbring skabet, som omtalt i afsnittet
"Placering af skabet".
Kontroller, at afrimningsslangen er
placeret over drypbeholderen på
skabets bagside. Og at
drænageslangen er tilsluttet boksen.
Se billedet.

Inden stikket sættes i stikkontakten for
første gang, skal man lade skabet stå
oprejst i ca. 4 timer, da kompressoren ellers
kan beskadiges. Dette giver olien mulighed
for at returnere til kompressoren.

Betjeningspanel

A EDCB

A - Apparatets Tænd-/Slukknap
B - Temperaturvælgere
C - Temperatur- og funktionsindikator
D - Funktionsknap
E - Bekræftelseknap
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Display

Alarm ved for høj temperatur og
alarm for åben dør.

Viser omgivelsestemperaturen

Positiv temperaturindikator

Temperaturindikator

Lyser når børnesikringen er
tilkoblet

Lyser når indkøbsfunktionen er
tilkoblet.

Lyser når Drinks chill funktionen e
tilkoblet

Lyser når øko funktionen er
tilkoblet

Drift
Hvis displayet ikke lyser, når stikket
sættes i stikkontakten, tryk på
knappen (A), for at tænde apparat.
Vælg Øko funktionen for at opnå den
bedste opbevaring. Ved Øko funktion
er følgende Temperaturer garanteret:
omtrent +5°C i køleskabet.
· Se afsnittet " Temperaturindstilling"
for at ændre temperaturen.

Hvis døren står på klem i nogle
minutter, vil lyset i skabet slukke
automatisk. Når døren lukkes og
åbnes igen, tænder lyset igen i
skabet.

Vigtigt

Slukning
Sluk skabet ved at trykke på knap (A) i
mindst 1 sekund. Displayet viser
nedtælling og slukker.

Funktionsknappen
Funktionsknappen D indeholder alle de
funktioner skabet kan indstilles til.
Når en funktion er valgt med knap D,
skal den bekræftes med knap E. Hvis
den valgte funktion ikke bekræftes i
løbet af nogle få sekunder vil skabet gå
tilbage til den tidligere indstillede
funktion
Følgende funktioner kan indstilles:
• Vælg/Sluk/Tænd for køleskabet

Omgivelsestemperatur

Børnesikring

Indkøbsfunktion

Øko funktion

Drinks chill funktion
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Vælg/Sluk/Tænd

Indstilling af temperatur
Temperaturen kan indstilles ved at
trykke på knap (B) for den ønskede
temperatur.
Ved tryk på tasten B blinker den
aktuelle temperaturindstilling på
indikatoren, og hvis der igen trykkes på
tasten B, er det muligt at ændre den.
Valg af temperatur bekræftes enten
med tryk på knap E (summeren lyder)
eller ved at vente et par sekunder
(summeren lyder ikke). Indikatoren
viser igen temperaturen inde i rummet.
Den nye valgte temperatur skal være
nået indenfor 24 timer.
Hvis skabet ikke har været brugt i
længere tid, og skal køre igen på den
tidligere indstillede temperatur, er det
ikke nødvendigt at vælge temperatur
igen. Den sidst indstillede temperatur
er lagret.

Når skabet tændes første gang, kan
displayet ikke korrespondere med
den indstillede temperatur. I
stabiliseringsperioden er det muligt at
displayet viser en anden temperatur
end den indstillede.

Vigtigt

Omgivelsestemperaturer
Omgivelsestemperatur vises ved at

trykke på knap (D) indtil symbolet for

omgivelsestemperatur ses i

displayet. Ved denne indstilling er den

valgte temperatur omgivelsestem-

peraturen. Bekræft indstillingen ved at

trykke på knap (E) indenfor få

sekunder. Alarmen lyder og symbolet

lyser.
Funktionen kan frakobles ved at trykke
på knap D indtil symbolet blinker og
derefter på knap E.

Børnesikring

Børnesikring aktiveres ved at trykke
på knap (D) indtil symbolet for
børnesikring ses i displayet.
Bekræft indstillingen ved at trykke på
knap (E) indenfor få sekunder.
Alarmen lyder og symbolet lyser.

Så længe denne funktion er aktiveret,
sker der ingen ændringer i
indstillingerne, ligegyldigt hvilke
knapper der trykkes på.
Funktionen kan frakobles ved at trykke
på knap D indtil symbolet blinker og
derefter på knap E.

Indkøbsfunktion
Hvis I skal sætte store mængder
varme fødevarer i køleskabet, efter I
har været på indkøb, anbefales det at
aktivere Indkøbsfunktionen for at køle
varerne hurtigere og undgå at opvarme
de andre fødevarer i køleskabet.

Indkøbsfunktionen aktiveres ved at
trykke på knap (D) indtil symbolet for
indkøbsfunktion ses i displayet.
Bekræft indstillingen ved at trykke på
knap (E)
indenfor få sekunder. Alarmen lyder
og symbolet lyser.

Funktionen slukkes automatisk efter
cirka 6 timer.
Funktionen kan frakobles ved at trykke
på knap D indtil symbolet blinker og
derefter på knap E.
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Drinks Chill Funktion
Funktionen Quick Chill gør det muligt
hurtigt at afkøle dåser og flasker ved at
tvinge kold luft ind.
Anbring drikkevarerne på Quick
Chill-hylden, og åbn lufthåndtaget
maksimalt. Quick Chill-funktionen
aktiveres, ved at der trykkes på
knappen D (om nødvendigt flere
gange), indtil det tilsvarende ikon ses.

.
Når afkølingen er færdig, deaktiveres
funktionen ved at der trykkes på tasten
D, indtil det tilsvarende ikon blinker,
herefter trykkes der på tasten E, og
lufthåndtaget indstilles til minimum.
Funktionen slukkes automatisk efter
cirka 6 timer.
Funktionen kan frakobles ved at trykke
på knap D indtil symbolet blinker og
derefter på knap E.

Øko funktion

Øko funktionen aktiveres ved at
trykke på knap (D) indtil symbolet for
Øko funktion ses i displayet.
Bekræft indstillingen ved at trykke på
knap (E) indenfor få sekunder.
Alarmen lyder og symbolet lyser.

På denne indstilling er temperaturerne
automatisk indstillet På +5ºC og -18ºC.
De bedste temperaturer til køling og
frysning af madvarer.
Funktionen frakobles, når
temperaturen i køle- og/eller frysedelen
ændres.

Brug af køleskabet

Indstilling af temperatur

Temperaturen i køleskabet kan
reguleres imellem +2°C og +8°C.
Ved normal brug vises temperaturen
inde i køleskabet

Der kan forekomme uoverens-
stemmelser mellem vist og indstillet
temperatur. Det kan f.eks. være hvis:
- Der for nylig er valgt en ny indstilling
- Døren har stået åben i længere tid
- Der er sat varm mad ind i skabet.

Vigtigt

Holiday Funktion "H"
I Holiday funktionen er temperaturen
+15ºC. Funktionen giver mulighed for
at holde køleskabets dør lukket i en
længere periode, uden der dannes
dårlig lugt i skabet. (F.eks. i
sommerferien)
Feriefunktionen kan justeres med tryk
på tasten B. Ved tryk på knap B
blinker den aktuelle
temperaturindstilling på indikatoren.
Tryk igen på tasten B. Når bogstavet
.H. ses på displayet, bekræftes
temperaturvalget enten med tryk på
knap E (summeren høres) eller ved at
vente et par sekunder (summeren
høres ikke).
Nu er køleskabet i "ferie-"funktion I
den energibesparende modus, og
indikatoren viser bogstavet H.

Køleskabet skal være tomt, når det
sættes i Holiday funktion.

Vigtigt
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Alarm for åben dør
Der høres en alarm, hvis døren er åben
i ca. 5 minutter.
Døralarm vises på følgende måde:

- Symbol blinker

Tryk på knappen (E) for at frakoble
alarmen.
Når skabet er i normal drift, (døren er
lukket):
- stopper alarmen.

Betjening (vanddispenser)

H I NLM J K

H. Gul indikatorlampe
Lyser, når låsefunktionen er aktiveret.

I. Knap til kulsyreholdigt vand
- Anvendes for at vælge kulsyreholdigt
vand.
- Til til- og frakobling af låsefunktionen.

J. Knap til almindeligt vand
- Anvendes for at vælge almindeligt
vand.
- Til at tænde/slukke
baggrundsbelysningen.
- Slukker indikatorlampen, der angiver,

at vandfilteret skal skiftes.

K. Gul indikatorlampe
Lyser, når vandfiltret skal skiftes.
NB! Filter skal ikke anvendes i
Danmark

L. Tapning af vand
Aktiveres, når et glas eller lignende
trykkes opad mod lugen.

M. Luge

N. Lyset

Vanddispenserens funktioner
Låsefunktion:
Låsefunktionen er aktiveret fra
fabrikken.
Midlertidig oplåsning:
Hold knappen (I) indtrykket i ca. 3
sekunder, indtil den gule
indikatorlampe (H) slukkes. Efter
anvendelse aktiveres låsefunktionen
automatisk igen efter ca. 3 sekunder.
Permanent oplåsning:
Hold knapperne (I) og (J) indtrykket
samtidigt i ca. 3 sekunder. Når

enheden er låst op, lyser knappen (I)
eller (J).
Sådan aktiveres låsefunktionen:
Hold knapperne (I) og (J) indtrykket
samtidigt i ca. 3 sekunder. Når
enheden er aktiveret, lyser den gule
indikatorlampe (H).
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Valg og tapning af vand:
Typen af vand vælges ved, at man
inden tapningen enten trykker på
knappen for kulsyreholdigt vand (I) eller
knappen for almindeligt vand (J). Det
aktuelle valg angives, ved at den
respektive knap lyser. Du kan skifte
vandtype, mens der tappes vand.
Tapningen sker, ved at man trykker et
glas eller en beholder op mod lugen
(M). Tapningen stoppes ved at føre
glasset eller beholderen væk fra lugen
(M). Eventuelle dråber og spild
opsamles i dråbeskålen nederst på
vanddispenseren. Samtidig med at
man holder op med at tappe
kulsyreholdigt vand, sker der en kort
efterskylning. Dråbeskålen kan klikkes
af og tømmes efter behov.
Belysning:
Vanddispenserens belysning (N)
tændes automatisk, når du tapper
vand.
Permanent belysning:
1. Kontroller, at vanddispenseren er lås
op.
2. Hold derefter knappen for
almindeligt vand (J) indtrykket i ca. 3
sekunder, indtil lyset tændes.
Lampen lyser derefter med ca. 50% af
fuld styrke.
Slukning af belysningen:
1. Kontroller, at vanddispenseren er lås
op.
2. Hold derefter knappen for
almindeligt vand (J) indtrykket i ca. 3
sekunder, indtil lampen slukkes.

Indikatorlampe for vandfilter:

Vanddispenseren er udstyret med en

indikatorlampe (K), der viser, når

vandfilteret skal skiftes. Når

indikatorlampen lyser konstant, er

vandfilteret udnyttet ca. 80% af filterets

forventede levetid. I denne tilstand

anbefales det at købe et nyt filter. Når

indikatorlampen blinker, er vandfilteret

udnyttet 100% af sin levetid. Udskift

straks filteret.
Indikatorlampen vil på sigt lyse (selv
om filteret ikke er monteret).
Indikatorlampen slukkes ved at holde
knappen for almindeligt vand (K)
indtrykket i ca. 3 sekunder, indtil
indikatorlampen slukkes.

Skabets indvendige dele

Hylderne og rummene i døren kan
flyttes og let ændres.
Nogle hylder skal løftes op mod
bagkanten for, at man kan tage dem
ud.

Hylder med høj kant bør anbringes
med den høje kant bagerst i skabet.
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Grønsagsskuffen har en
ventilationsliste for at øge
luftcirkulationen og mindske risikoen
for kondens.

RÅD OG VEJLEDNING

Energibesparelse
· Vær omhyggelig med placering af
skabet. Se afsnittet "Placering". Hvis
det placeres korrekt vil skabet forbruge
mindst energi.

· Undgå at åbne skabet unødvendigt
og i for lang tid af gangen.

· Kontrollér jævnligt om døren er
lukket.

· Optø frosne madvarer i køleskabet.
Kulden fra de frosne varer "anvendes" i
køleskabet.

· Støvsug kompressoren og
kølesystemet bag på skabet ca. en
gang om året.

· Lad varme madvarer køle ned inden
de anbringes i køleskabet.

· Kontroller at dørpakningen altid er hel
og ren.

Skabet og miljøet
· Isolationen i skabet og kølemidlet i
skabet vil ikke beskadige ozonlaget.

· Al indpakningsmateriale kan
genbruges.

· Skabet er designet til let at kunne
demonteres og efterfølgende
genanvendes.

Beskyt miljøet
· Aflever indpakningsmateriale,
kasserede køleskabe og frysere på en
genbrugsstation. Kontakt evt.
kommunen for yderligere information.

· Opbevar madvarer i beholdere, der
kan genanvendes. Begræns brugen af
engangsmaterialer så meget som
muligt.

· Ved rengøring af skabet anvendes en
mild opløsning af håndopvaskemiddel.

· Følg anvisningerne i afsnittet
"Energibesparelse".

VEDLIGEHOLDELSE

Afmontering af ventilationsristen
Vær forsigtig med vandslangen
gennem gangløbet, når du fjerner og
sætter ventilationsgitteret på igen.
Døren skal være åben, når
ventilationsristen afmonteres. Træk den
øverste kant af risten udad/nedad.
Træk så lige ud i risten for helt at fjerne
den.

Rengøring
Rengør skabet med jævne mellemrum.
Sluk for strømmen til skabet . Eller
alternativt tag sikringen ud.
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Rengøring indvendigt
Tag alle løse dele ud, og vask dem af i
hånden. Rengøring indvendigt og
udvendigt samt af dørpakningen,
foretages med en blød klud og en
opløsning af et mildt
håndopvaskemiddel i lunkent vand.
Luk ikke døren før skabet er helt tørt
indvendig.

Rengøring udvendigt
Brug vand og et neutralt
rengøringsmiddel til rengøring af
dørens rustfri ydre, da døren er belagt
med en speciel overflade- behandling,
der forebygger fingeraftryk. Brug ikke
stærke rengøringsmidler.
Afmontér ventilationsristen (se afsnittet
"Afmontering af ventilationsristen") og
støvsug under skabet. Træk skabet ud
fra væggen og støvsug bag skabet,
kølesystemet og kompressoren.

Ved flytning af skabet, bør man løfte
det i forkanten for at undgå at
beskadige gulvet.

Beskyttelse og rengøring af
vanddispenseren
Der må under ingen omstændigheder
anvendes slibende og/eller aggressive
rengøringsmidler.

Rengør efter behov dispenserens og
vandbeholderens yderside, dvs. de
dele der er tilgængelige, med en blød
klud og varmt vand.

Dispenserens dråbeskål kan rengøres i
en lunken opløsning af mildt
opvaskemiddel og vand.

Når produktet tages i drift igen, skal
systemet skylles grundigt igennem, så
mindst tre liter vand tappes ud.

Service under drift
Sådan udskiftes
Kulsyrepatronen/cylinderen:
Afmonter kulsyrepatronen, og flyt
adapteren over på den nye cylinder.
Distributører af kulsyrepatroner/
cylindre findes via vores hjemmeside

www.electrolux.dk

Afrimning af køleskabet
Køleskabet afrimer automatisk, hver
gang kompressoren stopper.
Frostdannelsen kan begrænses ved:

· ikke at anbringe varme madvarer i
skabet.

· ikke at åbne døren unødvendigt
eller holde

den åben i for lang tid

Udskiftning af lampe i toppanelet
Lyset tænder automatisk, når døren
åbnes. Inden udskiftning af pæren,
skal man tage stikket ud af
stikkontakten.
Adskil lampen ved at sætte en
skruetrækker ind i fordybningen på
lampeindsatsen.
Saml en ny lampe ved at føre den ind i
en centreret position og trykke, indtil
den klikker på plads.
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Anvend en halogenpære af samme
type max 20 W.

Udskiftning af kulfilter

For at opnå den bedst mulige funktion
skal kulfilteret udskiftes en gang om
året ved normal anvendelse.
Nye kulfiltre kan købes hos den lokale
forhandler. Filteret er placeret bag
gitteret og bliver tilgængeligt ved at
åbne lemmen. Gitteret åbnes ved at
dreje lemmen udad. Kulfilteret trækkes
derefter ud af det spor, som kulfilteret
løber i.
Det nye kulfilter monteres derefter i
samme spor. Filtrene bør behandles
forsigtigt, så der ikke løsnes spåner fra
overfladen

1

Når skabet ikke skal anvendes
Sluk for strømmen til skabet . Eller
alternativt tag sikringen ud.
Rengør skabet som omtalt i afsnittet
"Rengøring" . Luk ikke døren, da dette
vil medføre, at der dannes en muggen
lugt inde i skabet.
Hvis skabet skal stå tændt, så spørg
en nabo eller en bekendt om at se
efter det en gang i mellem, for at
forhindre madvarerne i skabet i at blive
ødelagt i tilfælde af strømsvigt.

HVIS SKABET IKKE FUNGERER TILFRESSTILLENDE

Hvis skabet ikke fungerer tilfredsstillende, er det ofte muligt at rette dette selv. For
at undgå unødvendigt servicebesøg, bør nedenstående vejledning gennemlæses
og følges.

Problem Mulig årsag / Løsning

”�” ses på
temperaturdisplayet.

Der er opstået en fejl i måling af
temperaturen. Tilkald en servicetekniker.
(Kølesystemet vil fortsat holde varerne kolde,
men temperaturindstillingen virker ikke).
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Der er for varmt i køleskabet. Indstil til en lavere temperatur.
Anbring madvarerne på den rigtige plads i
køleskabet. Se afsnittet om "Temperaturen
inde i køleskabet".
Fordel madvarerne således at den kolde luft
frit kan cirkulere omkring dem.
Kontrollér at døren er helt lukket og at
dørpakningen er hel og ren.

Der er for koldt i køleskabet. Indstil en højere temperatur.

Grøntsager og andre varer der let fryser kan
have været på en hylde, der er "for kold". Se
afsnittet "Temperaturen i køleskabet".

Der løber vand ud på gulvet. Anbring tøvandsslangerna på bagsiden af
skabet, over drypbakken. Se afsnittet "Inden
skabet tages i anvendelse".

Kompressoren kører uafbrudt. Indstil en højere temperatur.
Kontrollér at døren er helt lukket og at
dørpakningen er hel og ren.

Skabet virker ikke. Kølingen
eller interiørlampen virker ikke.
Ingen af indikatorlamperne
lyser.

Der er ikke tændt for skabet.
Der kommer ikke strøm til skabet. (Prøv at
tilslutte et andet elektrisk apparat til
stikkontakten).
Stikket er ikke sat ordentlig i stikkontakten
Der er gået en sikring.

Lydniveauet i skabet er for højt. Kølesystemet vil altid give nogle lyde fra sig.
En pulserende lyd høres, når kølemidlet
pumpes rundt i kølerørene. En tikkende lyd
kan høres fra termostaten, når kompressoren
tænder og slukker. Lydniveauet afhænger af
betjeningen af skabet.
Hvis du mener, at lydniveauet ikke er korrekt:

Ret forsigtigt rørene på bagsiden af skabet.
Kontrollér at de ikke rører hinanden.

Hvis et mellemstykke (mellem skabets væg
og rørerne) har løsnet sig, sættes det på
plads igen.

Følg nøje vejledningerne i afsnittet “Placering
af skabet”.
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For lidt kulsyre i vandet For lavt indkommende vandtryk.
Der er næsten ikke mere kulsyre. Skift
gasflaske.

For meget kulsyre i vandet Spæd med almindeligt vand. (Se afsnittet
"Funktioner for vanddispenseren")

Ingen kulsyre Gasflasken er tom. Skift gasflaske.

For lavt indkommende vandtryk.

Meget lavt vandtryk Afmonter og rens sien i tilslutningsventilen.

Aflejringer i vandet. Skift filter eller installer
forfilter.

Der kommer kun gas ved
tapning

For højt indkommende vandtryk. Installer en
trykbegrænser.
Momentan kapacitet overskredet. Vent 10
min.

Indikatorlampe for vandfilter
blinker

Filteret er slidt. OBS ! filteret må & skal ikke
anvendes i Danmark.

Vanddispenserens lampe og
den gule indikatorlampe blinker

Lækage i vandtilslutningen. Indre lækage,
kontakt service.

Indikatorlampe lyser konstant
gult

80% af filterkapaciteten er opbrugt. OBS !
filteret må & skal ikke anvendes i Danmark.

Tapningen afbrydes efter et
stykke tid

Maks. tid på 2 minutter er opnået. Tap på
igen.

TEKNISK INFORMATION

Modell ERES35800W/X

Nettovolym kyl l 325

Energiförbrukning kWh/år 175

Dimension mm

Höjd 1800

Bredd 595

Djup 650
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Tilladt vandtryk (for at sikre korrekt drift)

Systemets samlede produktion kan variere afhængigt af lokale vandforhold
og/eller vandtryk.

Tilslut ikke produktet til vand i lokaler, hvor den omgivende temperatur kan falde
til under frysepunktet. Produktet skal altid tilsluttes drikkevands- forsyningen.
Produktet skal altid tilsluttes drikkevandsforsyningen. Produktet skal altid tilsluttes
koldtvandsforsyningen.

Lavest tilladte vandtryk:

2,5 bar (250kPa)

Spørg din installatør, om

vandtrykket er under 2,5 bar.

Højst tilladte vandtryk:

5 bar (500kPa)

Ved vandtryk over 5 bar skal

der monteres en reduktions-

ventil (fås i specialforretninger)

INSTALLATION

Udpakning

Kontroller at produktet er ubeskadiget,
og at alle dele er medleveret.
Eventuelle transportskader, fra en
transport som De ikke selv har
foretaget, skal anmeldes til
forhandleren inden 7 dage fra
modtagelsen

Placer indpakningsmaterialet så små
børn ikke kan komme til skade med
det under leg.

Fjern transportsikringerne

Fjern tapen og transportsikringerne fra
· dørenes indersider
· hylderne
Fjern transportsikringerne fra
glashylderne ved at skubbe sikringerne
fremad langs hylderne, indtil de
stopper ved forkanten af hylderne. Tag
i bagkanten af hylden og træk

transportsikringen fremad, indtil
transportsikringen kan fjernes.

Rengøring

Rengør skabet indvendigt med lunkent
vand og lidt mildt håndopvaskemiddel
på en blød klud.
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Tilslutning af vandslange

Vandtilslutningen kobles til en vand-
hane med udvendigt gevind (3/4
tomme). Arbejdet bør udføres af en
kyndig VVS-installatør. Skabet skal
tilsluttes via en tilslutningshane. På
markedet findes der forskellige
typegodkendte haner og muffer.
Vandslangen må ikke være knækket,
klemt eller bøjet.

Inden skabet tages i brug og placeres
på sin endelige plads, skal du sørge
for, at vandtilslutningen er korrekt
udført, og at der ikke forekommer
utætheder i tilslutningen til vandhanen.
Samt at de 4 afstandsstykker sidder
korrekt (se billedet).

Vi anbefaler, at produktet placeres på
en afløbsmåtte, der er beregnet til
køle-/fryseskabe, for at gøre det
nemmere at opdage eventuelle
utætheder. Du kan købe en
afløbsmåtte hos din forhandler.

Installation af kulfilter

Ved levering af kulfilteret er det placeret
i en plastpose for at sikre filtrets levetid.
Filtret skal placeres bag gitteret, før
skabet startes.
Gitteret åbnes ved dreje lemmen udad.
Kulfilteret monteres i det spor, der
findes i bagkanten (se billedet).
Filtrene bør behandles forsigtigt, så der
ikke løsnes spåner fra overfladen.

1

Elektrisk tilslutning

Tilslut skabet til en jordet stikkontakt.

Spænding: 230 V.

Sikring: 10 A.

Der henvises til mærkepladen på

venstre inderside i skabet.

Tilslutningsledningen

Træk ikke stikket ud ved at hive i
ledningen, vær akstra opmærksom når
skabet trækkes ud af skabet.
· En ødelagt ledning kan forårsag
kortslutning og brand.
· Hvis tilslutningsledningen til
produktet beskadiges, må det kun
byttes af leverandøren, autoriseret
servicevirksomhed eller en behørig
person for at undgå fare.
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Placering af skabet

Når to skabe opstilles parvis, skal de to
afstandsstykker, der medfølger i
plastposen, limes fast mellem skabene
som vist på billedet.

OBS! Skabet er tungt, beskyt gulvet
efter behov.
Kontrollér at tilslutningsledning og/eller
stikkontakten ikke er ødelagt eller i
klemme bak skabets bagvæg.
· en øbelagt tilslutningsledning og
stikkontakten kan overophede og
forårsake brand.
Stil ikke produktet eller andre tunge
ting ovenpå ledningen.
· der er risiko for kortslutning og
brand.
Sæt ikke stikkontakten i stikket, hvis
stik- kontaken er ødelagt.
· der er risiko for kortslutning og
brand.

For at sikre at skabet fungerer som det
skal, bør man sikre at:

· skabet placeres på et tørt, koldt
sted, der ikke er udsat for direkte
sollys.
· skabet ikke er anbragt i nærheden
af en varmekilde, fx et komfur eller
opvaskemaskine.
· skabet står oprejst og hviler på alle
fire fødder/hjul. Skabet bør ikke læne
op ad en væg. Om nødvendigt
indstilles fødderne med den
medfølgende indstillingsnøgle.
· Luftcirkulationen omkring skabet
skal være god, luftkanalerne under og
bag skabet skal være frie og ikke
blokerede. Ventilationsåbningen over
skabet skal være mindst 4 cm.
Ventilationsåbningen kan enten
placeres
a) direkte over skabet eller
b) oven for overskabet. Pladsen
bagved overskabet skal da være
mindst 50 mm dyb.
Hvis luften hindres af f.eks. gitter, kan
pladsen øges nogle cm.

50mma) b)

· skabet placeres på et sted, hvor
omgivelses- temperatur svarer til den
klimaklasse*, som skabet er
konstrueret til.
* Se typeskiltet, som findes inde i
skabet.
Tabel viser, hvilke omgivelses-
temperaturer der gælder for de
forskellige klimaklasser.
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Klima-
klasse

med omgivelses-
temperaturer på

+10°C til +32°C

+16°C til +32°C

+16°C til +38°C

+16°C til +43°C

SN

N

ST

T

Kontrollér at drænslangen på bagsiden
af skabet er nede i drypbakken.

Hvis skabet er anbragt i et hjørne, og
den hængslede side vender ind mod
væggen, skal der være en afstand på
mindst 230 mm mellem væggen og
skabet for at døren skal kunne åbnes
tilstrækkeligt til at hylderne kan tages
ud.

El-stikket skal være tilgængeligt efter
produktets installation.

Omhængning af dør

Det er ikke muligt at omhænge døren.

Vandledningen går via hængslet til

vanddispenseren. Yderligere

oplysninger kan fås hos forhandleren.

Når vandsystemet startes første gang

Når produktet er korrekt tilsluttet til
ejendommens vandforsyning, skal du
gøre følgende:

Åbn hanen på vandtilslutningen, og
start produktet. Vandsystemets
hovedventil åbnes, og systemet fyldes.
Vent i 5 minutter.

Bemærk !

Der medfølger et filter i køleskabet.
Dette filter skal & må ikke benyttes i

Danmark. Filteret bruges i lande med
dårlig vandkvalitet og hvor klor
tilsættes drikkevandet. Billedet og
anvisningen på indersiden af
servicelugen kan illustrere at filteret
skal anvendes. Bemærk, at det ikke
må & skal bruges i Danmark.

- Lås vanddispenseren op. Se afsnittet
"Funktioner for vanddispenseren".
Vælg kulsyre holdigt vand, og tap ca.
1,5 liter vand. I starten kan der komme
en del luft.

Tilslut den medfølgende
Gaspatron/cylinder på følgende måde:
- Fjern cylinders beskyttelseslås, og
skru gaspatron/cylinder fast i den til
formålet beregnede adapter (3), der er
vedlagte i skabet. Benyt kun
håndkraft, ikke værktøj.

3 4

- Placer gaspatron/cylinder med
adapteren i ventilen, og sørg for, at
ventilbøjlens hakker befinder sig under
adapterens modstand (5). Slå derefter
bøjlens arm op (6) i en ubrudt
bevægelse. Se billedet samt
anvisningen på indersiden af
servicelugen.
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5 6

- Lås vanddispenseren op, og tap
yderligere ca. 1,5 liter vand af
systemet, eller indtil der vises tegn på
kulsyreholdigt vand i vanddispenseren.

- Systemet er nu klar til brug. For at
opnå den bedst mulige ydelse med
produktet, bør du vente, indtil den
indstillede driftstemperatur er nået.
Lav temperatur giver mere kulsyre, høj
temperatur giver mindre kulsyre.
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