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Varningar gällande temperaturinställningar
• Dina temperaturinställningar kommer fortfarande att gälla under strömavbrott.
• Byt inte till någon annan justering innan du avslutat en tidigare inställning.
• Temperaturinställningarna ska göras med hänsyn tagen till hur ofta dörren till kylen

och frysen öppnas och stängs, mängden mat som förvaras och medeltemperaturen
där apparaten är placerad.

• Beroende på medeltemperaturen måste din apparat arbeta utan avbrott i upp till 24
timmar för att kyla ner helt efter att den startats upp första gången.

• Under denna period ska inte dörrarna öppnas och stängas frekvent och apparaten
ska inte överfyllas.

• För att förhindra skador på kompressorn när du vill starta upp apparaten igen efter
att den varit urkopplad ur vägguttaget eller efter ett strömavbrott, finns en funktion
som startar upp apparaten med 5 minuters fördröjning. Din apparat startar upp
normalt efter 5 minuter.

 DEL 3. MATPLACERING
• Använd frysen för förvaring av frusen mat under lång tid och för tillverkning av is.
• Placera inte mat du ska frysa bredvid redan fryst mat.
• Maten du ska frysa (kött, färst, fisk etc) blir bäst om den delas upp i sådan portioner

som sedan ska konsumeras. Detta för att undvika omfrysning.
• Maximal last; om du vill frysa stora mängder mat och använda maximalt utrymme

kan du ta ut lådorna. Du kan frysa stora stycken direkt på hyllorna.
• För lagring av frusen mat; instruktionerna som finns på förpackningen ska alltid

följas. Om ingen information finns ska maten inte vara nedfryst längre än 3 månader.
• När du köper fryst mat, se till att den tidigare varit fryst under riktiga förhållanden och

att förpackningen inte är skadad.
• Fryst mat ska transporteras i lämpliga behållare för att behålla kvaliteten och ska

placeras i frysen inom kortast möjliga tid.
• Om du i affären känner att förpackningen du vill köpa är fuktig och luktar, kan maten

har varit fryst på ett undermåligt sätt och bör därför inte köpas!
• Lagrinstiden för fryst mat varierar beroende på den omkringvarande temperaturen,

frekvent öppnande och stängande av dörrar, termostatinställningar, livsmedelstyg
och tiden det tog från affären tills maten hamnade i frysen.

• Använd frysen för förvaring av frusen mat under lång tid och för tillverkning av is.
• Om du ska använda apparaten med maximal fryskapacitet:
Använd läget “Snabbfrys” när du flyttar fryst mat som legat i den övre delen till andra

korgar. Efter 24 timmar lämnar din frys “Snabbfrys” automatiskt. Placera maten du vill
frysa till den översta korgen i frysen utan förlänga fryskapaciteten. (Din frys har möjligheten
att frysa 15 kg vid  25°C och 14 kg vid 32°C) Aktivera sedan “Snabbfrys” igen. Du kan
placera maten bredvid den andra frysta maten efter att den blivit fryst (efter minst 24 timmar
efter den andra aktiveringen av “Snabbfrys”).
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• Om du fryser cirka 3 kg mat:
Det är viktigt att placera maten som ska frysas separat från annan redan fryst mat och

sedan aktivera “Snabbfrys”. Du kan placera maten bredvid redan fryset mat efter att den
är nedfryst (efter minst 24 timmar).

• Placera inte mat du ska frysa bredvid redan fryst mat.
• Maten du ska frysta (kött, färst, fisk etc) blir bäst om den delas upp i sådan portioner

som sedan ska konsumeras. Detta för att undvika omfrysning.
• Frys aldrig om redan upptinad mat. Detta kan vara skadligt för din hälsa och leda till

matförgiftning.
• Placera ingen varm mat i frysen före den kallnat. Du riskerar att få den andra frysta

maten dålig.
• När du köper fryst mat, se till att den tidigare varit fryst under riktiga förhållanden och

att förpackningen inte är skadad.
• Kontrollera datumet på förpackningen. Saknar förpackningen datummärkning bör

maten konsumeras så snart som möjligt.
• Fryst mat som fraktats hem från affären bör läggas på snabbfryshyllan så snart som

möjligt. Använd inte dörrhyllorna för nedfrysning.
• Om du i affären känner att förpackningen du vill köpa är fuktig och luktar, kan maten

har varit fryst på ett undermåligt sätt och bör därför inte köpas!
• Lagrinstiden för fryst mat varierar beroende på den omkringvarande temperaturen,

frekvent öppnande och stängande av dörrar, termostatinställningar, livsmedelstyg
och tiden det tog från affären tills maten hamnade i frysen.
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KÖTT OCH FISK Förberedelse Lagring 
(månader)

Upptiningstid i 
rumstemperatur 

(timmar)
Biff Förpackad i folie 6-10 1-2

Lamm Förpackad i folie 6-8 1-2
Kalv Förpackad i folie 6-10 1-2

Kalvdelar I små delar 6-10 1-2
Fårdelar I delar 4-8 2-3

Köttfärs I platt förpackning, okryddat 1-3 2-3

Inälvsmat (delar) I delar 1-3 1-2

Korv / salami Måste förpackas även om 
den är folietäckt 1-2 Tills den är väl 

upptinad
Kyckling och 

kalkon Förpackad i folie 7-8 10-12

Gås / anka Förpackad i folie 4-8 10

Vilt, björn, kanin Portioner på 2.5 kg och utan 
ben 9-12 10-12

Färskvattensfisk; 
forell, karp, tonfisk, 

kattfisk
2 Tills den är väl 

upptinad

Saltvattenfisk; 
havsgädda, 

piggvar, sjötunga
4-8 Tills den är väl 

upptinad

Fet fisk; bonito, 
makrill, blåfisk, 

ansjovis
2-4 Tills den är väl 

upptinad

Kräftdjur Rensas och förpackas i 
påsar 4-6 Tills den är väl 

upptinad

Kaviar I egen förpackning, i 
aluminium- eller plastburk 2-3 Tills den är väl 

upptinad

Sniglar I saltvatten, i aluminium- 
eller plastburk 3 Tills den är väl 

upptinad

Tvättas och torkas efter att 
de rensats inuti och skalats, 
svans och huvud ska skäras 

bort om nödvändigt.

Notera: Det frusna köttet ska tillagas på samma sätt som färskt kött så fort det tinat.
Om köttet inte tillagas efter upptining får det aldrig frysas igen.
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Frukt och 
grönsaker Förberedelse Lagringstid 

(månader)

Upptining i 
rumstemperatur 

(timmar)

Blomkål

Avlägsna löv, dela i bitar och 
förvara den så länge i en 
skål med vatten med lite 

citron

10-12 Kan användas utan att 
tinas

Gröna bönor, 
brytbönor Tvätta och skär i små delar 10-13 Kan användas utan att 

tinas

Ärtor Skala och tvätta dem 12 Kan användas utan att 
tinas

Svamp och sparris Tvätta och skär i små 6-9 Kan användas utan att 
tinas

Kål Naturligt 6-8
2- I rumstemperatur. 

Kan användas utan att 
tinas

Äggplanta Skär i små delar på 2 cm 
efter tvätt 10-12 Kan användas utan att 

tinas

Majs Rengör och förpacka med 
stammen 12 Kan användas utan att 

tinas

Morot Rengör och skär i skivor 12 Kan användas utan att 
tinas

Peppar Ta bort stammen, dela i två 
och avlägsna fröerna 8-10 Kan användas utan att 

tinas
Spenat Tvättad 6-9 2- I rumstemperatur

Äpplen och päron Skiva 8-10 5- I kylskåp

Aprikos, persika Halvera och avlägsna 
fröerna 4-6 4- I kylskåp

Jordgubbar, hallon Tvätta och rengör dem 8-12 2- I rumstemperatur

Tillagad frukt I förpackning med 10 % 
tillsatt socker 12 4- I rumstemperatur

Plommon, körsbär, 
sura körsbä

Tvätta dem och ta bort 
stammarna 8-12 5-7 – I rumstemperatur
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Förberedelser Lagringstid 
(månader) Lagringsförhållanden

2-3 Endast homogena

I skivor 6-8

Kan lämnas i 
originalförpackning 

under kortare tid. Ska 
också slås in i plastfolie 

för långtidsförvaring.

I egen förpackning 6
Ägg vita 10-12 I stängd behållare

Äggmix (vita-
gula)

Blandas väl, en nypa 
salt eller socker adderas 

för att förhindra 
förtjockning

10 I stängd behållare

Äggula

Blandas väl, en nypa 
salt eller socker adderas 

för att förhindra 
förtjockning

8-10 I stängd behållare

Ä
gg

*
Mejeriprodukter 

och bak
Mjölk

Ost – annan än vit 
ost

Smör, margarin

* Ska inte frysas med skal. Vita och gula ska frysas separat eller vara väl blandade.

Lagringstid (månader)
Upptining i 

rumstemperatur 
(timmar)

Upptining i ugn 
(minuter)

Bröd 4-6 2-3 4-5 (220-2250C)
Kakor 3-6 1,5 5-8 (190-2000C)

Paj 1-3 2-3 5-10 (200-2250C)
Tårta 1-1,5 3-4 5-8 (190-2000C)

Philodeg 2-3 1-1,5 5-8 (190-2000C)
Pizza 2-3 2-4 15-20 (2000C)

Smaken från vissa kryddor i färdiglagad mat (anis, basilika, vattenkrasse, vinäger,
blandade kryddor, ingefära, vitlök, lök, senap, timjan, mejram, svartpeppar, korv.) kan
ändras då de antar en starkare smak när de lagras under längre perioder. Därför bör fryst
mat bli kryddad med en liten mängd kryddor eller kryddas när den tinats.

Lagringsperioden på mat är beroende på oljan som används. Lämpliga oljor är
margarin, kalvfett, olivolja och smör och olämpliga oljor är till exempel jordnötsolja och
grisfett. Mat i flytande form ska frysas i plastförpackningar och annan mat ska frysas i
plastfolie eller fryspåsar.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


SW - 14 -

 DEL 4. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

• Se till att du kopplat bort apparaten från vägguttaget innan
du börjar rengöra.

• Rengör inte apparaten genom att
hälla vatten i den.

• Du kan torka de inre och yttre delarna av apparaten
genom att använda varmt såpvatten tillsammans med
en mjuk trasa eller svamp.

• Ta ur delarna en och en och rengör dem med såpvatten.
Diska dem inte i diskmaskin.

• Använd inga slipande rengöringsmedel, lösningsmedel
eller diskmedel, aldrig brandfarliga material, brännbart
material, eller smältande material såsom tinner, bensin
eller syra för rengöringsändamål.

• Rengör kondensatorn (på baksidan av apparaten) med
borste en gång om året för att förhindra energiförlust och
för ökad prestanda.

SE TÝLL ATT APPARATEN ÄR BORTKOPPLAD FRÅN VÄGGUTTAGET.

Avfrostning
• Ditt kylskåp avfrostar helt automatiskt. Vattnet

som uppkommer som ett resultat av
avfrostningen passerar genom
vattenuppsamlaren, rinner in i
förångningsbehållaren bakom kylskåpet och
förångas där.

• Se till att koppla bort apparaten från vägguttaget
innan du rengör förångningsbehållaren.

• Ta ut förångningsbehållaren genom att lossa skruvarna enligt illustrationen. Rengör
regelbundet med såpvatten. Med regelbunden rengöring undviker du uppkomsten
av dålig lukt.
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 DEL 5. TRANSPORT OCH OMPLACERING

Transport och byte av placering
• Originalkartongerna och isoleringen kan sparas om detta behövs.
• Under transporten ska apparaten säkras med ett brett band eller starkt rep. Reglerna

på den korrugerade lådan måste följas under transport.
• Före transport eller byte av installationsplats måste alla rörliga delar (till exempel

hyllor och krisper) tas ur eller fixeras för att förhindra skakning och därmed skador.

Byte av dörröppningsriktning
Vid behov av byte av dörröppningsriktning, kontakta service.

(Gäller vissa modeller)
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 DEL 6. INNAN DU KONTAKTAR SERVICE

Om din apparat inte fungerar ordentligt kan felet vara enkelt. Kontrollera därför
nedanstående först, innan du ringer en elektriker – för att spara tid och pengar.

Vad gör jag om apparaten inte fungerar;
Kontrollera;

• Det finns ingen ström, (GRÖN lampa är släckt)
• Huvudströmbrytaren i ditt hem är bortkopplad,
• Termostatinställningarna är satta på « 0 »,
• Eluttaget är trasigt. För att kontrollera detta, anslut en annan apparat i uttaget som du

vet fungerar.

Vad gör jag om apparaten fungerar dåligt; (Röd lampa lyser)
Kontrollera;

• Om du har överbelastat apparaten,
• Om frysens termostatinställningar är på “1” (sätt i så fall termostaten till lämpligt

värde)
• Om dörren är ordentligt stängd,
• Om smuts finns i kondensatorn,
• Tillräcklig plats finns på baksidan och sidoväggarna.

Om du har oljud;
Kylgasen som cirkulerar i kylretsen kan skapar ett bubblande ljud, även om

kompressorn inte är igång. Detta är helt normalt. Om ljuden är annorlunda, kontrollera;
• Apparaten står jämnt på underlaget
• Ingenting kommer i kontakt med baksidan
• Saker ovanpå apparaten vibrerar.

Rekommendationer
• Om du inte använder din apparat under en längre tid (till exempel under

sommarsemetern), koppla då ur apparaten från eluttaget. Rengör apparaten enligt
beskrivningarna i Del 4 och lämna dörren öppen för att undvika uppkomsten av fukt
och dålig lukt.

• För att stänga av apparaten helt, dra ut kontakten från vägguttaget (för rengöring och
när dörrarna lämnas öppna)
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Om din apparat inte fungerar;
• Är det strömavbrott?
• Är kontakten ansluten ordentligt till vägguttaget?
• Har en säkring gått?
• Är det något fel på eluttaget? För att kontrollera detta, koppla in apparaten i ett annat

eluttag som du vet fungerar.

VARNINGSTYP INNEBÖRD ORSAK LÖSNING

1. Om maten i frysen har 
     tinat, konumera den 
     så snart som möjligt 
     och försök inte att 
     frysa redan upptinad 
     mat då denna kan bli  
     dålig.
2. Höj tillfälligt 
   frystemperaturinställningarna 
    till önskad nivå eller ställ in  
    den på snabbfrysläge.
Den här funktionen förhindrar 
kompressorn från att skadas 
på grund av för låg ström. 
Kylen startar automatiskt när 
strömstyrkan uppnått tillräcklig 
nivå.

LF Frysen är inte 
tillräckligt kall 

Varningen visas om det varit 
strömavbrott under en längre 
tid och när apparaten startas 
upp för första gången.

LP Låg strömstyrka Apparaten skiftar till standby-
läge när strömstyrkan faller 
under 170 Volt.

Sr felvarning Uppstår när en eller flera av 
apparatens delar går sönder 
eller ett problem uppstår i 
kylsystemet.

Ring Service omedelbart.

Kontrollvarningar;
Om temperaturerna i frys och kyl inte är på tillräckliga nivåer eller ett problem finns

med apparaten, varnar apparaten. Varningskodena visas i frysens och kylens
indikatorpaneler.
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Även ett varningsljud hörs.
Visar koden och signaler fortsätter att ljuda tills du trycker på SET eller MODE-knappen.

När du trycker på en av dessa knappar slutar alarmljudet. Men koden fortsätter att visas
till problemet är löst.

Om apparaten låter mycket;
Normalt ljud

Knakande ljud (Isknak):
•  Hörs under den automatiska avfrostningsprocessen.
• När apparaten har kylts ner eller blivit varm (expanderande material).

Kort knackande ljud
• Hörs när termostaten startar och stänger av kompressorn.

Kompressorljud
• Är det normala motorljudet. Detta ljud indikerar att kompressorn arbetar som den

ska. När kompressorn startar kan den låta något högre under en kortare stund.

Bubblande och sörplande ljud:
• Ljudet hörs när kylvätskan rinner genom rören i systemet.

Ljud från rinnande vatten:
• Detta är ett normalt ljud när vatten rinner ner i förångningsbehållaren under

avfrostningsprocessen. Ljudet kan höras under avfrostningsprocessen.

Kokande vattenljud:
• Är det normala fläktljudet. Ljudet kan höras när luften cirkulerar i No frost-kylskåp

och är helt normalt.

Om kanterna på kylen vid dörrisoleringen är varma;
• Särskilt under sommarmånaderna (vid varm väderlek), kan det bli varmt på ytorna

när kompressorn arbetar och detta är fullt normalt.

Om fukt bildas på de inre delarna av kylen;
• Har maten förpackats ordentligt? Har förpackningarna torkats innan de placerades i

apparaten?
• Öppnas dörrarna väldigt ofta? När apparatens dörr öppna kommer fukt som finns i

rummet in i apparaten. Särskilt om luftfuktigheten i rummet är hög bildas fukt fortare
ju oftare dörren öppnas.

• Det är normalt att vattendroppar formas på den bakre väggen efter
avfrostningsprocessen. (Statiska modeller)
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Om dörrarna inte öppnas och stängs ordentligt:
• Förhindrar matförpackningarna i apparaten dörrarna från att stängas ordentligt?
• Har dörrhyllorna, hyllor och lådor placerats ordentligt?
• Har dörrisoleringen skadats?
• Står kylskåpet stadigt och jämnt?

Är apparaten tillräckligt kall;
Apparaten har designats för att fungera i normal rumstemperatur i enlighet med den

klasstandard som uppges på informationsetiketten. Användning av apparaten i miljöer
vars temperaturvärden inte överensstämmer med de som uppges på etiketten
rekommernderas inte.

Klimatklass Rumstemperatur ( °C)
T Mellan 18 och 43 (°C)

ST Mellan 18 och 38 (°C)
N Mellan 16 och 32 (°C)

SN Mellan 10 och 32 (°C)

(*) Uppfyller standarderna TS EN ISO 15502, Tropisk klass har definierats endast för
rumstemperaturer mellan 18°C och 43°C.

VIKTIG INFORMATION:
• I händelse av plötsligt strömavbrott eller att kontakten dras ut ur eluttaget kan

kompressorskyddsfunktionen aktiveras då gasen i kylsystemet ännu inte är
balanserad. 5 minuter senare kommer din apparat att starta normalt igen; detta är
inget att oroa sig för.

• Om du inte använder din apparat under en längre tid (till exempel under
sommarsemetern), koppla då ur apparaten från eluttaget. Rengör apparaten enligt
beskrivningarna i Del 4 och lämna dörren öppen för att undvika uppkomsten av fukt
och dålig lukt.

Om det fortfarande är problem med apparaten, trots att du har följt kraven i
varningarna, kontakta då närmaste auktoriserade serviceställe.

Din apparats livscykel, uträknad och godkänd av Ministry of Industry (perioden under
vilken reservdelar för enheten finns) är 10 år.
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Rekommendationer för att spara energi
• Installera inte produkten nära värmeproducerande apparater. Sådan kan vara spisar,

ugnar, diskmaskin eller radiator och försök hitta den svalaste platsen i rummet.
• Ställ apparaten i ett svalt välventilerat rum och se till att luftöppningarna inte är

igentäppta.
• Låt alltid varm mat kallna i rumstemperatur innan den placeras i frysen.
• Undvik att ha dörren öppen under lång tid eller att öppna dörren frekvent då varm luft

kommer in i kabinettet och tvingar kompressorn att arbeta extra hårt.
• Se till att inga hinder finns för dörren att stängas ordentligt.
• Täck över mat innan den placeras i frysen. Detta minskar fuktbildningen i apparaten.
•Se “temperaturinställningar” för rekommenderade temperaturkontrollinställningar.
• Blockera inga luftventiler. Otillräcklig luft tvingar frysen att arbeta längre och förbruka

mer energi.
• Håll frysen full.
• Placera frysen så att dörren stängs ordentligt.
• Rengör apparatens baksida med dammsugare eller tryckluft för att förhindra ökad

strömförbrukning.
• Håll dörrar och packningar rena. Byr ut packningarna om detta behövs.
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APPARATENS DELAR

Denna presentation är endast avsedd för information om apparatens delar.
Delarna kan variera beroende på modell.

1. ISLÅDA
2. INDIKATORPANEL
3. NO FROST LUFTCIRKULATIONSSYSTEM
4. LITEN FRYSLUCKA

5. STOR FRYSLUCKA
6. FRYSLÅDOR
7. NEDRE FRYSLÅDA
8. NIVÅJUSTERINGSFÖTTER
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Denna presentation är endast avsedd för information om apparatens delar.
Delarna kan variera beroende på modell.

1. ISLÅDA
2. INDIKATORPANEL 6. FRYSLÅDOR
3. NO FROST LUFTCIRKULATIONSSYSTEM 7. STOR FRYSLÅDA
4. LITEN FRYSLUCKA 8. NEDRE FRYSLÅDA
5. STOR FRYSLUCKA 9. NIVÅJUSTERINGSFÖTTER
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 OSA 1. ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA

Tietoja No Frost -teknologiasta

No Frost -pakastimet toimivat eri tavalla kuin
tavalliset, staattiset pakastimet.

Normaaleissa pakastimissa oven avaamisesta ja
ruuasta syntyvä kosteus aiheuttaa jään muodostumista
pakastimen sisään. Tällainen pakastin on aika ajoin
sulatettava ja sitä varten pakastin on kytkettävä pois
päältä, ruuat on otettava ulos pakastimesta ja pidettävä
pakastettuina sulatuksen aikana ja poistettava
pakastimeen muodostunut jää.

No Frost -pakastimissa tilanne on erilainen.
Puhallin puhaltaa pakastimen sisään kuivaa ja kylmää
ilmaa eri puolille pakastinta. Kylmä ilmanvirtaus
jakautuu tasaisesti jopa hyllyjen väliin ja näin kaikki
ruuat pysyvät sopivan kylminä ja mikä parasta,
pakastimen sisään ei muodostu jäätä.

Tästä syystä uusi pakastimesi on paitsi
helppokäyttöinen ja vaivaton, myös tilava ja tyylikäs.
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Turvallisuusohjeet
• Laitteessa käytetään jäähdytysnesteenä luonnonkaasua nimeltä isobutaani,

tyyppimerkiltään R600a (katso arvokilvestä), joka on hyvin ympäristöystävällistä, mutta
myös tulenarkaa. Laitetta kuljetettaessa ja asennettaessa on varmistettava, että
jäähdytysjärjestelmän osat eivät pääse vioittumaan. Jos jäähdytysjärjestelmä vioittuu
sen läheisyydessä on vältettävä avotulta ja kipinöintiä ja huone on tuuletettava
kunnolla.

• Varoitus: Varmista että laitteen kaikki tuuletusaukot ovat avoimina.
• Älä käytä mekaanisia laitteita tai työvälineitä tai muita epäasiallisia keinoja

sulattamisen nopeuttamiseen.
• Älä käytä sähkölaitteita laitteen sisällä.
• Jos korvaat tällä laitteella vanhan, oven lukituksella varustetun pakastimen, sinun

on ennen sen varastoon siirtämistä poistettava tai rikottava lukitusmekanismi. Tällä
tavalla varmistat, että lapset eivät vahingossa lukitse itseään laitteen sisään.

• Vanhoissa jääkaapeissa ja pakastimissa on eristeitä ja jäähdytysnesteitä, jotka on
hävitettävä asianmukaisesti. Vanha laite on toimitettava kierrätyspisteeseen. Kysy
tarvittaessa neuvoa kuntasi jätehuollosta tai jälleenmyyjältäsi. Varmista että vanhan
laitteen putkisto ei pääse vioittumaan kuljetuksen aikana.

TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat asentaa laitetta tai kytket
sen päälle: Valmistaja ei vastaa niistä mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen
epäasiallisesta, tässä käyttöohjeessa esitetystä poikkeavasta asennuksesta tai käytöstä.
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Suosituksia
Varoitus: Älä käytä mekaanisia välineitä tai muita apuvälineitä sulatusprosessin

nopeuttamiseen. Älä käytä sähkölaitteita jääkaapin ruoansäilytystiloissa. Pidä laitteen
tuuletusaukot avoimina. Älä vaurioita jääkaapin jäähdytysvirtapiiriä.

• Älä käytä laitetta verkkoon kytkiessäsi sovittimia, verkkolaitteita
tai  jatkojohtoja, jotka voivat kuumeta ja aiheuttaa tulipalon.
Laitteen saa kytkeä vain sellaiseen pistorasiaan, johon pistoke
voidaan sen rakennetta muuttamatta työntää.

• Älä käytä vanhoja, kiertyneitä johtoja. Älä taivuta, kierrä tai muuten
vioita verkkojohtoa.

• Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa KOSKAAN
istua tai kiipeillä hyllyillä tai roikkua ovessa.

• Älä käytä teräviä metalliesineitä jään poistamiseen, koska ne
voivat rikkoa jäähdytysjärjestelmän ja laite voi vioittua
korjauskelvottomaksi. Käytä laitteen mukana tulevaa
muovilastaa. Älä koske pistokkeeseen kosteilla käsillä.

• Älä laita nesteitä sisältäviä astioita (lasipullot tai peltiastiat)
pakastimeen, koska erityisesti kaasupitoiset nesteet voivat
jäätyessään aiheuttaa astian rikkoutumisen.

• Pullot, joiden sisällön alkoholipitoisuus on korkea, on suljettava
kunnolla ja asetettava kaappiin pystyasentoon.

• Älä koskettele jäähdytyspintoja etenkään kosteilla käsillä, koska
voit saada vammoja. Älä syö laitteesta poistettua jäätä.

• Mikäli verkkojohto on vioittunut se on välittömästi vaihdettava.
Verkkojohdon saa vaihtaa vain valmistaja tai valmistajan
valtuuttama huoltoliike.

• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset),
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset ominaisuudet ovat heikentyneet eikä sellaisten
henkilöiden käyttöön, joilta puuttuu laitteen käyttökokemus ja tieto, jollei henkilöiden
turvallisuudesta vastuullinen henkilö anna heille ohjausta tai ohjeita laitteen käytöstä.
Pieniä lapsia on neuvottava, jotta he eivät leiki laitteen kanssa.

• Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, valtuutetun huollon tai pätevän
sähköasentajan on vaihdettava johto.
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Laitteen asennus ja kytkeminen päälle
• Ennen kuin kytket laitteen pistokkeen pistorasiaan sinun on varmistettava, että

pistorasian jännite vastaa laitteen arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
• Tämän laitteen käyttöjännite on 220-240V ja 50 Hz. Kysy tarvittaessa jälleenmyyjältäsi

tai valtuutetusta huoltoliikkeestä neuvoa laitteen asennukseen ja käynnistämiseen.
• Työnnä pistoke maadoitettuun pistorasiaan (vähintään 16A sulake). Mikäli

käytettävissä oleva pistorasia ei ole maadoitettu tai pistoketta ei sen rakennetta
muuttamatta voi työntää pistorasiaan, ota yhteys valtuutettuun
sähköasennusliikkeeseen.

• Pistokkeeseen tulisi päästä käsiksi myös laitteen ollessa sijoitettuna paikalleen.
• Valmistaja ei vastaa mahdollisista maadoitukseen liittyvistä

virheistä.
• Älä sijoita laitetta suoraan auringonpaisteeseen. Älä sijoita

laitetta ulos äläkä altista sitä sateelle.
• Sijoita pakastin riittävän kauas lämmönlähteistä hyvin

tuulettuvaan paikkaan. Kaapin on oltava vähintään 50 cm
etäisyydellä sellaisista lämmönlähteistä kuin lämmitin ja
kaasu- tai puuhella ja vähintään 5 cm etäisyydellä
sähköhellasta. Laitteen yläpuolella on oltava vähintään 15 cm
tyhjää tilaa.

• Kiinnitä muoviset seinävälikkeet laitteen takaosassa olevaan
jäähdyttimeen viereisen kuvan osoittamalla tavalla: ne estävät
laitteen nojaamisen seinään ja varmistavat kunnollisen
toiminnan.

• Älä sijoita laitteen päälle paljon tai raskaita esineitä.
• Jos laite sijoitetaan toisen jääkaapin tai pakastimen viereen

tulee niiden välissä olla vähintään 2 cm tyhjää tilaa kosteuden
tiivistymisen välttämiseksi.

• Laitteen on seistävä suorassa vakaalla alustalla. Käytä
tarvittaessa edessä olevia säätöjalkoja alustan epätasaisuuden
kompensointiin.

• Laitteen ulkopinnat ja sisäosat puhdistetaan miedolla tiskiainevedellä ja sisäpinnat
kädenlämpöisellä vedellä, johon on liuotettu ruokasoodaa. Lopuksi kuivaa ja aseta
sisäosat takaisin paikalleen.

• Laitetta ei ole suunniteltu henkilöille (mukaan lukien lapset), joilla on alentunut
fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky tai joilla ei ole riittävää kokemusta ja
osaamista, eikä heidän näin ollen tulisi käyttää laitetta, mikäli heidän
turvallisuudestaan vastuullinen henkilö ei heitä valvo tai anna riittävää opastusta.
On pidettävä huolta siitä, että lapset eivät millään tavalla leiki laitteen kanssa.

• Mikäli verkkojohto on vioittunut se on välittömästi vaihdettava. Verkkojohdon saa
vaihtaa vain valmistaja tai valmistajan valtuuttama huoltoliike.
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Ennen kuin kytket laitteen päälle

• Kunnollisen toiminnan varmistamiseksi laitteen on annettava
seistä paikallaan 3 tuntia ennen kuin sen pistoke työnnetään
pistorasiaan.

• Kytkettäessä laite päälle ensimmäisen kerran siitä voi tulla hieman epämiellyttävää
tuoksua, mutta tuoksu häviää laitteen alettua jäähtyä.

 OSA 2. LAITTEEN KÄYTTÖ JA ASETUKSET

Pakastimen käyttöpaneeli

LÄMPÖTILA-ASETUKSEN
NÄYTTÖ

VALINTAPAINIKE

ASETUSPAINIKE

SÄÄSTÖTILAN
ILMAISIN

VIRTAILMAISIN
PIKAPAKASTUKSEN
ILMAISIN

Valintapainike (Mode)

• Valintapainiketta painelemalla valitaan haluttu
toimintatila: lämpötilan säätö, pikapakastus tai
säästötila.

• 1. painalluksen jälkeen lämpötila-asetuksen näyttö
alkaa vilkkua.

• Lämpötilan asetusta voidaan nyt muuttaa.
• 2. painalluksen jälkeen pikapakastuksen ilmaisin

alkaa vilkkua.
• 3. painalluksen jälkeen säästötilan ilmaisin alkaa vilkkua.

Lämpötilan asetuspainike (Set)
• Pakastimen lämpötila voidaan asettaa tällä

painikkeella sen jälkeen, kun valintapainikkeella on
ensin valittu lämpötilan säätö.

(Eräät mallit)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


FI - 29 -

Lämpötilan säätö
• Lämpötila-asetuksen näytössä näkyy oletusarvo, joka

on -18°C.
• Paina valintapainiketta yhden kerran.
• Painikkeen painamisen jälkeen asetettuna oleva

lämpötila-arvo alkaa vilkkua.
• Lämpötila-asetus muuttuu kylmemmäksi

paineltaessa lämpötilan asetuspainiketta silloin, kun
lukema vilkkuu. Arvo muuttuu jokaisella
painalluksella seuraavasti:

( -16oC, -17oC, -18oC, -19oC, -20oC, -21oC, -22oC, -23oC, -24oC)
• Kun ilmaisimessa on haluamasi lukema niin lopeta asetuspainikkeen painelu ja

odota 5 sekuntia, jonka jälkeen lukema lakkaa vilkkumasta ja pakastin alkaa toimia
asettamasi lämpötila-asetuksen mukaan.

• Jos painat asetuspainiketta lukeman ollessa -24°C (kylmin asetus) on seuraava
lukema -16°C (lämpimin asetus).

Mikä on sopiva lämpötila? Sisälämpötila
Pakastimessa on vain vähän ruokaa -160C,-170C
Normaali käyttö -180C,-190C,-200C,-210C
Pakastimessa on paljon ruokaa -220C,-230C,-240C

Pikapakastus
• Suuren ruokamäärän pakastaminen
• Valmisruokien pakastaminen
• Ruuan pakastaminen nopeasti
• Ruokia tarkoitus säilyttää pitkän aikaa

Pikapakastustoiminnon asettaminen päälle;
• Painele valintapainiketta kunnes pikapakastuksen ilmaisin alkaa vilkkua.
• Mikäli mitään painiketta ei paineta 5 sekunnin aikana pikapakastusilmaisimen

vilkkuessa niin kuuluu merkkiääni ja laite siirtyy pikapakastustoiminnolle.
• Pikapakastustoiminnon ollessa päällä lämpötila-asetuksen näytössä näkyy kirjaimet

“SF”.
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Pikapakastuksen ollessa päällä
• Jos valintapainiketta painetaan kerran

pikapakastuksen ollessa päällä ja odotetaan 5
sekuntia niin pikapakastus kytkeytyy pois päältä ja
pakastin alkaa toimia aikaisemmin asetettujen
arvojen mukaisesti.

• Jos valintapainiketta painetaan kaksi kertaa voidaan
lämpötilan asetusta muuttaa painamalla lämpötilan
asetuspainiketta lämpötila-asetuksen näytön
vilkkuessa. Pakastin alkaa toimia näytöllä näkyvällä
asetuksella 5 sekunnin kuluttua painikkeen
painamisen jälkeen ja näyttö lakkaa vilkkumasta.

• Jos valintapainiketta painetaan 3 kertaa niin säästötilan ilmaisin alkaa vilkkua. Jos
odotat 5 sekuntia niin pikapakastus kytkeytyy pois päältä ja säästötila kytkeytyy päälle.

Huom: “Pikapakastustoiminto” kytkeytyy automaattisesti pois päältä 24 tunnin kuluttua
tai kun pakastimen lämpötila-anturin lämpötila on alle -32°C.

Säästötila
Pakastimen laitteisto toimii säästötilassa.

Milloin säästötilaa tulisi käyttää;
• Kun haluat laitteen toimivan mahdollisimman

taloudellisesti.
Säästötilan kytkeminen päälle;

• Painele valintapainiketta kunnes säästötilan ilmaisin
vilkkuu (3 kertaa).

• Jos annat säästötilan ilmaisimen vilkkua 5 sekuntia painamatta mitään painiketta
kuuluu merkkiääni ja säästötila kytkeytyy päälle.

• Säästötilassa automaattinen säätöjärjestelmä asettaa pakastimen lämpötilan.
• Säästötilan ollessa päällä lämpötila-asetuksen näytössä näkyy kirjaimet “Ec”.

Säästötilan ollessa päällä;
• Jos valintapainiketta painetaan kerran säästötilan ollessa päällä niin säästötilan

ilmaisin alkaa vilkkua. Jos nyt odotetaan 5 sekuntia niin säästötila kytkeytyy pois
päältä ja pakastin alkaa toimia aikaisemmin asetettujen arvojen mukaisesti.

• Jos valintapainiketta painetaan 2 kertaa ja odotetaan 5 sekuntia niin säästötila
kytkeytyy päältä ja lomatila (vain joissakin malleissa) kytkeytyy päälle.

• Säästötilan ollessa päällä ei ole mahdollista tehdä muita säätöjä kuin kytkeä
säästötila pois päältä tai siirtyä lomatilaan (vain joissakin malleissa). Jos haluat
muuttaa lämpötila-asetusta sinun on siis ensin kytkettävä säästötila pois päältä.
Tämän jälkeen voit muuttaa lämpötila-asetusta sivulla 7 olevien ohjeiden mukaisesti.
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Lämpötila-asetusta koskevia varoituksia
• Lämpötila-asetus on voimassa myös sähkökatkon jälkeen.
• Älä siirry toiseen asetukseen ennen kuin teet aloittamasi asetuksen valmiiksi.
• Lämpötila-asetusta tehtäessä tulee ottaa huomioon kuinka usein pakastimen ovea

avataan, kuinka paljon pakastimessa on ruokaa ja millainen on sijoitustilan
lämpötila.

• Kun pakastin kytketään päälle ensimmäistä kertaa sen on sijoitustilan lämpötilasta
riippuen oltava yhtäjaksoisesti päällä jopa 24 tuntia ennen kuin se jäähtyy kokonaan.

• Tänä aikana pakastimen ovea ei tulisi avata liian usein eikä pakastinta tulisi täyttää
kovin täyteen.

• Pakastimessa on kompressorin suojatoiminto, joka aiheuttaa viiden minuutin viiveen
kytkettäessä pistoke takaisin pistorasiaan tai sähkön kytkeydyttyä päälle virtakatkon
jälkeen. Pakastin käynnistyy normaalisti 5 minuutin kuluttua.

 OSA 3. RUUAN SÄILYTTÄMINEN

• Pakastinta käytetään pakastettujen ruokien pitkäaikaiseen säilyttämiseen ja
jääkuutioiden valmistamiseen.

• Älä laita tuoretta tai lämmintä ruokaa kiinni pakastettuun ruokaan, sillä se voi sulattaa
pakastetun ruuan.

• Kun pakastat tuoretta ruokaa (esimerkiksi lihaa, kalaa tai jauhelihaa) jaa se valmiiksi
sopivan kokoisiin käyttöannoksiin.

• Suurin täyttömäärä; jos haluat laittaa pakastimeen mahdollisimman paljon ruokaa
ja käyttää kaiken käytettävissä olevan tilan niin voit poistaa laatikot ja sijoittaa suuret
paketit suoraan hyllyille.

• Pakastetun ruuan säilyttäminen; noudata aina tarkasti valmispakasteiden
pakkauksissa olevia ohjeita ja jos ohjeita ei ole niin säilytä ruokaa korkeintaan kolme
kuukautta ostopäivästä lukien.

• Kun ostat pakastettua ruokaa niin varmista, että se on pakastettu oikein, sitä on
säilytetty oikeassa lämpötilassa ja että pakkaus on ehjä.

• Pakastettu ruoka tulisi pakata kuljetuksen ajaksi mahdollisimman hyvin, jotta sen
laatu säilyy mahdollisimman hyvänä. Kuljetuksen jälkeen ruoka tulisi laittaa
pakastimeen mahdollisimman nopeasti.

• Jos pakastetun ruuan pakkauksessa on merkkejä kosteudesta tai pullistumisesta
niin on mahdollista, että sitä on aikaisemmin säilytetty sopimattomassa
lämpötilassa (liian lämpimässä) ja sisältö saattaa olla pilalla.

• Pakastetun ruuan säilytysaika riippuu huoneen lämpötilasta, termostaatin
asetuksesta, oven avaamisen tiheydestä, minkä tyyppisestä ruuasta on kysymys ja
siitä, kuinka pitkä kuljetusmatka on kaupasta kotiin. Noudata aina pakkauksen ohjeita
äläkä koskaan säilytä tai käytä ruokaa viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

• Käytä pakastinta vain pakastettujen ruokien pitkäaikaiseen säilyttämiseen ja
jääkuutioiden tekemiseen.
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• Mikäli haluat käyttää pakastimen suurinta pakastustehoa:
• Käytä pikapakastustoimintoa siirrettyäsi pakastetut ruuat ylähyllyltä muille hyllyille.

24 tunnin kuluttua pakastin siirtyy pikapakastustoiminnosta normaaliin toimintatilaan
automaattisesti. Laita pakastettavat ruuat pakastimen ylimmälle hyllylle ylittämättä
pakastimen pakastustehoa. (Pakastimen pakastusteho on 15 kg lämpötilassa 25°C
ja 14 kg lämpötilassa 32°C.) Kytke pikapakastustoiminto uudelleen päälle.
Pakastamisen jälkeen voit siirtää ruuat aikaisemmin pakastettujen ruokien viereen
(vähintään 24 tuntia pikapakastustoiminnon toisen käynnistämisen jälkeen).

• Jos haluat pakastaa noin 3 kg ruokaa:
Riittää kun sijoitat ruuan erilleen aikaisemmin pakastetuista ruuista ja kytket

pikapakastustoiminnon päälle. Voit siirtää nyt pakastamasi ruuan aikaisemmin
pakastettujen ruokien viereen pakastamisen jälkeen (vähintään pikapakastustoiminnon
päällä olon ajan eli 24 tuntia).

• Älä sijoita pakastettavaa ruokaa aikaisemmin pakastettujen ruokien viereen.
• Kun pakastat tuoretta ruokaa (esimerkiksi lihaa, kalaa tai jauhelihaa) jaa se valmiiksi

sopivan kokoisiin käyttöannoksiin.
• Älä koskaan pakasta uudelleen kerran sulanutta pakastetta, koska se voi aiheuttaa

hengenvaaran kuten ruokamyrkytyksen.
• Anna kuumien ruokien jäähtyä ennen kuin laitat ne pakastimeen, sillä lämmin ruoka

saattaa sulattaa aikaisemmin pakastettuja ruokia.
• Kun ostat pakastettua ruokaa niin varmista, että se on pakastettu oikein, sitä on

säilytetty oikeassa lämpötilassa ja että pakkaus on ehjä.
• Pakastettuja ruokia säilytettäessä on aina noudatettava tarkasti valmispakasteiden

pakkauksissa olevia ohjeita ja jos ohjeita ei ole niin ruoka on kulutettava
mahdollisimman nopeasti.

• Mikäli pakastetun ruuan pakkauksessa on merkkejä kostumisesta tai ruoka tuoksuu
oudolta, niin ruokaa on saatettu aikaisemmin säilyttää liian korkeassa lämpötilassa
ja ruoka voi olla pilaantunutta: Älä koskaan osta tällaista ruokaa!

• Pakastetun ruuan säilytysaika riippuu huoneen lämpötilasta, termostaatin
asetuksesta, oven avaamisen tiheydestä, minkä tyyppisestä ruuasta on kysymys ja
siitä, kuinka pitkä kuljetusmatka on kaupasta kotiin. Noudata aina pakkauksen ohjeita
äläkä koskaan säilytä tai käytä ruokaa viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
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LIHA JA KALA Valmistelu Säilytys-aika 
(kuukautta)

Sulamisaika 
huoneenlämmössä 

(tuntia)
Häränpihvi Käärittynä folioon 6-10 1-2

Lampaanliha Käärittynä folioon 6-8 1-2
Paahtopaisti Käärittynä folioon 6-10 1-2

Nauhanlihapalat Pieninä paloina 6-10 1-2

Jauheliha
Tiiviissä pakkauksessa 

maustamattomana
1-3 2-3

Sisäelimet (pala) Paloina 1-3 1-2

Makkara/salami
Täytyy pakata vaikka 

muovikuorinen
1-2

Kunnes kunnolla 
sulanut

Broileri ja 
kalkkuna

Käärittynä folioon 7-8 10-12

Hanhi/sorsa Käärittynä folioon 4-8 10
Hirvi, villis ika, 

jänis
2.5 kg paloina ja 

luuttomana
9-12 10-12

Makeanveden 
kala, taimen, 

karppi, tonnikala, 
kissakala

2
Kunnes kunnolla 

sulanut

Vähärasvainen 
kala; meriahven, 
piikkikampela, 

meriantura

4-8
Kunnes kunnolla 

sulanut

Rasvainen kala; 
boniitti, makrilli, 
s inikala, anjovis

2-4
Kunnes kunnolla 

sulanut

Äyriäiset
Puhdistettuina ja 

pakattuina pusseihin
4-6

Kunnes kunnolla 
sulanut

Kaviaari
Omassa 

pakkauksessaan, alumiini- 
tai muovirasiassa

2-3
Kunnes kunnolla 

sulanut

Etana
Suolavedessä, alumiini- 

tai muovirasiassa
3

Kunnes kunnolla 
sulanut

Perkauksen ja 
suomustuksen jälkeen 

kunnollinen kuivaus, 
pyrstö ja pää poistetaan 

tarvittaessa

Huom: Pakastettu liha tulee sulatuksen jälkeen kypsentää samalla tavalla kuin tuore
liha. Mikäli lihaa ei kypsennetä sulatuksen jälkeen sitä ei saa enää pakastaa.
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HEDELMÄT JA 
VIHANNEKSET Valmistelu Säilytys-aika 

(kuukautta)

Sulamisaika 
huoneenlämmössä 

(tuntia)

Kukkakaali

Poista lehdet, paloittele ja 
anna liota jonkin aikaa 

vedessä, johon on lisätty 
vähän sitruunaa

10-12
Voidaan käyttää 

sulattamattomana

Vihreät ja 
nauhapavut

Huuhtele ja leikkaa 
pieniksi paloiksi

10-13
Voidaan käyttää 

sulattamattomana

Herneet Poista paloista ja huuhtele 12
Voidaan käyttää 

sulattamattomana
Sienet ja 

parsakaali
Huuhtele/puhdista ja 

leikkaa pieniksi paloiksi
6-9

Voidaan käyttää 
sulattamattomana

Keräkaali Puhtaana 6-8 2

Munakoiso
Huuhtele ja leikkaa 2 cm 

kuutioiksi
10-12

Voidaan käyttää 
sulattamattomana

Maissi
Puhdista ja pakkaa 

kokonaisena tai jyvinä
12

Voidaan käyttää 
sulattamattomana

Porkkana Puhdista ja siivuta 12
Voidaan käyttää 

sulattamattomana

Pippuri
Poista kanta, halkaise ja 

poista siemenet
8-10

Voidaan käyttää 
sulattamattomana

Pinaatti Huuhdeltuna 6-9
2 - 

Huoneenlämmössä
Omena ja 
päärynä

Viipaloi 8-10 5 - Jääkaapissa

Aprikoosi, 
persikka

Halkaise ja poista 
siemenet

4-6 4 - Jääkaapissa

Mansikka, 
vadelma

Puhdista 8-12
2 - 

Huoneenlämmössä

Keitetyt hedelmät
Astiassa, lisää 10% 

sokeria
12

4 - 
Huoneenlämmössä

Luumut, kirsikat, 
hapankirsikat 

Huuhtele ja poista kannat 8-12
5-7 - 

Huoneenlämmössä
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Valmistelu Säilytys-aika   
(kk) Säilytysolosuhteet

2-3 Vain homogenisoitu

Siivuina 6-8

Omassa 
pakkauksessaan 

lyhyen aikaa. 
Pidempiaikaisessa 

säilytyksessä 
käärittävä 

muovikelmuun.

Omassa pakkauksessaan 6
Valkuainen 10-12 Suljetussa astiassa

Vatkattu muna 
(valk. + kelt.)

Sekoitetaan hyvin, 
paksuuntumisen 

estämiseksi lisätään 
ripaus suolaa tai sokeria

10 Suljetussa astiassa

Munan 
keltuainen

Sekoitetaan hyvin, 
paksuuntumisen 

estämiseksi lisätään 
ripaus suolaa tai sokeria

8-10 Suljetussa astiassa

K
an

an
m

un
at

*
Meijerituotteet 
ja leivonnaiset

Maito

Juusto - muu kuin 
pehmeä juusto

Voi, margariini

* Kanamunia ei tulisi pakastaa kokonaisina. Valkuainen ja keltuainen tulisi pakastaa
erillisinä tai kunnolla vatkattuina.

Säilytysaika kuukautta)
Sulamisaika 

huoneenlämmössä 
(tuntia)

Sulamisaika uunissa 
(minuuttia)

Leipä 4-6 2-3 4-5 (220-2250C)
Pikkuleivät 3-6 1,5 5-8 (190-2000C)

Piiras 1-3 2-3 5-10 (200-2250C)
Torttu 1-1,5 3-4 5-8 (190-2000C)

Täytetty 
leivonnainen 2-3 1-1,5 5-8 (190-2000C)

Pitsa 2-3 2-4 15-20 (2000C)
Joidenkin ruuissa käytettävien mausteiden (anis, basilika, vesikrassi, etikka,

maustesekoitteet, inkivääri, valkosipuli, sipuli, sinappi, timjami, meirami, musta pippuri,
makkara jne.) maku muuttuu pakastuksen aikana ja maku voi olla voimakas pitkä
säilytysajan jälkeen. Tästä syystä pakastettavaan ruokaan kannattaa laittaa vain vähän
mausteita tai lisätä mausteet ruokaan vasta sulattamisen jälkeen.

Ruuan säilytysaika riippuu käytettävästä öljystä tai rasvasta. Sopivia ovat margariini,
naudanrasva, oliiviöljy ja voi kun taas sopimattomia ovat pähkinäöljy ja sianrasva.
Nestemäinen ruoka tulisi pakastaa kannellisessa muoviastiassa ja muut ruuat
muovifoliossa tai muovipusseissa.
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 OSA 4. PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO

• Irrota laite sähköverkosta puhdistuksen ajaksi.

• Älä puhdista laitetta juoksevalla vedellä.

• Sisäpinnat on puhdistettava ajoittain haalealla vedellä,
johon on sekoitettu hieman ruokasoodaa
(natriumbikarbonaattia).

• Puhdista hyllyt ja muut irrotettavat osat erikseen miedolla
pesuaineliuoksella. Älä tiskaa niitä
astianpesukoneessa.

• Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, liuottimia tai
voimakkaita pesuaineita. Huuhtele puhdistuksen jälkeen
puhtaalla vedellä ja pyyhi kuivaksi. Kun puhdistus on
suoritettu, työnnä verkkopistoke pistorasiaan kuivin
käsin.

• Laitteen takana oleva nesteytinsäleikkö on puhdistettava
harjalla tai imurilla vähintään kaksi kertaa vuodessa
energian kulutuksen vähentämiseksi ja laitteen
tehokkuuden säilyttämiseksi.

IRROTA VERKKOPISTOKE PISTORASIASTA ENNEN PUHDISTAMISTA.
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Sulattaminen

• Pakastimen sulatus tapahtuu automaattisesti
käytön aikana. Sulamisvesi valuu
poistoputken kautta laitteen takana olevaan
haihdutusastiaan ja haihtuu siitä
automaattisesti.

•Irrota laite sähköverkosta ennen
haihdutusastian puhdistamista.

• Irrota haihdutusastia avaamalla sen kiinnitysruuvit yllä olevassa kuvassa esitetyllä
tavalla. Puhdista astia säännöllisin väliajoin miedolla tiskiainevedellä. Tällä tavalla
estät mahdollisen hajujen muodostumisen.

 OSA 5. OVEN KÄTISYYDEN VAIHTO JA KULJETUS

Kuljetus ja sijoituspaikan vaihto
• Käytä alkuperäistä pakkausmateriaalia, mikäli se on tallella.
• Kuljetuksen aikana laite on sidottava sidontahihnalla tai vahvalla köydellä.

Alkuperäisessä aaltopahvipakkauksessa olevia, kuljetusta koskevia merkintöjä on
noudatettava.

• Ennen laitteen kuljettamista tai siirtämistä toiseen paikkaan kaikki sen sisällä olevat
irtonaiset osat (hyllyt, laatikot, jne.) on otettava ulos laitteesta tai sidottava paikalleen
tärisemisen estämiseksi.

Oven kätisyyden vaihto
Jos haluat muuttaa oven kätisyyden (avautumissuunnan) niin ota yhteys paikalliseen

jälleenmyyjääsi.

(Eräät mallit)
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 OSA 6. ENNEN KUIN OTAT YHTEYTTÄ HUOLTOON

Mikäli pakastimesi ei toimi kunnolla saattaa kyseessä olla vain pieni ongelma, jonka
voit selvittää itse. Tarkista siis alla olevat kohdat ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen
tai jälleenmyyjääsi. Näin säästät sekä aikaa että rahaa.

Mitä tehdä, jos laite ei toimi;
Tarkista;

• Tuleeko laitteeseen virtaa (VIHREÄ ilmaisin ei pala).
• Onko taloutesi pääkatkaisin kytketty pois päältä tai sulake palanut.
• Onko termostaatin säädin asennossa « 0 ».
• Toimiiko pistorasia. Voit tarkistaa tämän kytkemällä samaan pistorasiaan jonkin muun

toimivan sähkölaitteen.

Mitä tehdä, jos laite ei toimi kunnolla; (PUNAINEN ilmaisin palaa)
Tarkista;

• Onko pakastimessa liikaa ruokaa.
• Onko lämpötilan asetus sopiva (aseta tarvittaessa kylmemmälle, ks. sivu 7).
• Onko ovi kunnolla kiinni.
• Onko laitteen takana oleva nesteytinsäleikkö puhdas ja pölytön
• Onko laitteen sivuilla ja takana riittävästi vapaata tilaa.

Jos laite pitää ääntä;
Laitteen sisällä kiertävä jäähdytyskaasu voi tuottaa jonkin verran ääntä (kuplivaa ja

virtaavaa ääntä) myös silloin, kun kompressori ei ole päällä. Tämä on täysin normaalia.
Mikäli äänet ovat erilaisia, tarkista;

• Seisooko laite tukevasti ja suorassa.
• Laitteen takaosa ei kosketa mihinkään.
• Tärisevätkö laitteen päällä olevat tavarat.

Suosituksia
• Mikäli laitetta ei käytetä pidempään aikaan (esimerkiksi kesäloman aikana) niin irrota

laite sähköverkosta. Sulata ja puhdista kaappi ja jätä ovi raolleen homeen ja hajujen
muodostumisen estämiseksi.

• Kun laite halutaan sammuttaa kokonaan on verkkojohto irrotettava pistorasiasta
(puhdistuksen ajaksi ja kun ovi jätetään auki).
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Mikäli pakastin ei toimi;
• Tuleeko pistorasiaan virtaa?
• Onko pistoke työnnetty pistorasiaan kunnolla?
• Onko kyseisen pistokkeen sulake tai pääsulake palanut?
• Onko pistorasia kunnossa? Tarkista kytkemällä pistorasiaan toimiva sähkölaite tai

kytke pakastin toiseen pistorasiaan.

VAROITUS
TYYPPI MERKITYS SYY KORJAUSTOIMI

Sr Toimintavaroitus

Tulee näkyviin, jos yksi tai 
useampi osa rikkoutuu tai 
jäähdytysjärjestelmässä 

on jokin vika.

Ota välittömästi yhteys 
huoltoon.

1. Jos pakastettu ruoka on 
sulanut niin käytä se 

mahdollis imman nopeasti 
äläkä pakasta sitä 

uudelleen, sillä ruoka voi 
pilaantua ja aiheuttaa 

ruokamyrkytyksen.

2. Aseta väliaikaisesti 
alempi lämpötila tai aseta 

pikapakastustoiminto 
päälle.

LP Alijännite

Pakastin kytkeytyy 
valmiustilaan kun 

käyttöjännite putoaa alle 
170 Voltin.

Tämä toiminto estää 
kompressorin 

vaurioitumisen alijännitteen 
takia. Pakastin käynnistyy 

automaattisesti 
käyttöjännitteen palauduttua 

vaadittavalle tasolle.

LF
Pakastin ei ole 
riittävän kylmä

Tulee näkyviin pitkän 
sähkökatkon jälkeen ja 

käynnistettäessä pakastin 
ensimmäisen kerran.

Toimintahäiriövaroitukset;
Pakastimeen ilmestyy varoituskoodi, mikäli pakastimen lämpötila ei ole riittävän

alhainen tai laitteessa on jokin vika. Varoituskoodit tulevat näkyviin pakastinosaston
asetusnäytöissä.
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Samalla kuuluu myös varoitusääni.
Koodin näyttö ja äänimerkki jatkuvat kunnes painat SET- tai MODE-painiketta. Kun

painat toista näistä painikkeista, äänimerkki sammuu. Koodi pysyy näkyvissä kunnes
ongelma on korjattu.

Mikäli pakastimesi pitää ääntä;
Normaalit äänet
Rusahtava (jään halkeilu) ääni:

• Kuuluu automaattisulatuksen aikana.
• Laitteen jäähtyessä tai lämmetessä (materiaalien laajeneminen ja supistuminen).

Lyhyt paukahtava ääni
• Kuuluu termostaatin käynnistäessä ja sammuttaessa kompressorin.

Kompressorin ääni
• Normaali moottorin ääni. Tämä tarkoittaa, että kompressori toimii normaalisti.

Kompressorin käynnistyessä ensimmäistä kertaa se saattaa lyhyen aikaa pitää
hieman enemmän ääntä.

Kupliva ääni:
• Aiheutuu jäähdytyskaasun virtauksesta jäähdytysjärjestelmässä.

Vedenvirtauksen ääni:
• Aiheutuu veden virtaamisesta haihdutusastiaan sulatuksen aikana. Ääni voi kuulua

myös laitteen suorittaman automaattisen sulatuksen aikana.
Ilmanvirtauksen ääni:

• Normaali puhaltimen ääni. Tämän laitteen sisällä tapahtuvasta ilman virtauksesta
aiheutuva ääni voi kuulua No Frost -pakastimen toimiessa normaalisti.

Jos kotelo on kuuma oven tiivisteiden kohdalta:
• Erityisesti kesäaikaan (kuumalla ilmalla) kotelon pinnat voivat lämmetä oven

tiivisteiden kohdalta kompressorin ollessa käynnissä. Tämä on aivan normaalia.
Jos kaapin sisään muodostuu kosteutta:
• Onko ruoka pakattu kunnolla? Onko astiat kuivattu kunnolla ennen niiden asettamista

kaappiin?
• Avataanko kaapin ovea hyvin usein? Avattaessa ovi huoneilmassa oleva kosteus

pääsee kaappiin. Mikäli huonetilan kosteus on erittäin korkea kosteutta pääsee
kaapin sisään sitä enemmän, mitä useammin ovea avataan.

• Automaattisen sulatuksen jälkeen laitteen sisälle saattaa muodostua vesipisaroita.
(perinteisissä malleissa)

Jos ovea ei voi avata ja sulkea kunnolla:
• Estävätkö ruokapaketit oven kunnollisen sulkeutumisen?
• Ovatko hyllyt, laatikot ja luukut kunnolla paikallaan?
• Ovatko oven tiivisteet kuluneet tai rikkoutuneet?
• Seisooko laite tukevasti ja pystyssä?
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Ilmastoluokka Käyttölämpötila (°C)
T 18-43

ST 18-38
N 16-32

SN 10-32

(*) Standardin TS EN ISO 15502 mukaan. Trooppinen luokka (T) on määritelty vain
lämpötila-arvoille 18°C - 43°C.

TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA:
• Lyhytaikaisen sähkökatkon tapahtuessa tai irrotettaessa pistoke pistorasiasta ja

kytkettäessä se heti takaisin paikalleen kytkeytyy kompressorin suojatoiminto päälle,
koska jäähdytysjärjestelmässä olevan kaasun paine ei ole vielä tasaantunut. Tämä
on täysin normaalia ja laite käynnistyy 5 minuutin kuluttua normaalisti.

• Mikäli et käytä laitetta pidempään aikaan (esimerkiksi kesäloman aikana) niin irrota
pistoke pistorasiasta. Puhdista pakastin osassa 4 esitetyllä tavalla ja jätä ovi raolleen
homeen ja hajujen muodostumisen välttämiseksi.

Mikäli et saa pakastintasi koskevaa ongelmaa ratkaistua näiden ohjeiden avulla
niin ota yhteys jälleenmyyjääsi tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Laitteen käyttöiäksi on määritelty 10 vuotta, jona aikana valmistajalla on oltava saatavilla
laitteen toimintakunnossa pitämiseen tarvittavia varaosia.

Jos kaappi ei jäähdy tarpeeksi:
• Laite on suunniteltu toimimaan sen arvokilvessä ilmoitettua ilmastoluokkaa

vastaavissa olosuhteissa. Mikäli laitetta käytetään vaativimmissa olosuhteissa sen
jäähdytysteho ei välttämättä ole riittävä.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


FI - 42 -

Energiansäästöohjeita
• Älä sijoita pakastinta lämmönlähteiden läheisyyteen. Toisin sanoen mahdollisimman

kauas sellaisista laitteista kuin hella, pesukone tai lämpöpatteri ja huoneen
viileimpään kohtaan.

• Sijoita pakastin viileään, hyvin tuulettuvaan huoneeseen ja varmista, että laitteen
tuuletusaukot eivät peity.

• Jäähdytä lämmin ruoka aina huoneenlämpöiseksi ennen kuin laitat sen pakastimeen.
• Yritä välttää oven pitkäaikaista aukipitämistä tai oven avaamista liian usein, koska

lämpimän ilman pääseminen kaappiin käynnistää kompressorin turhan usein.
• Varmista että mikään ei estä oven kunnollista sulkeutumista.
• Peitä ruuat ennen niiden laittamista pakastimeen. Tämä  vähentää kosteuden

muodostumista kaapin sisään.
• Aseta lämpötila sopivaksi tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti.
• Älä sulje laitteen sisällä olevia kylmäilma-aukkoja, sillä mikäli ne suljetaan

kompressori käy pidempään ja kuluttaa enemmän sähköä.
• Pidä pakastin mahdollisimman täynnä.
• Aseta pakastin tasaiselle alustalle pystysuoraan siten, että ovi sulkeutuu kunnolla.
• Puhdista laitteen takana oleva lauhdutusritilä säännöllisin väliajoin imurilla tai harjalla

estääksesi sähkönkulutuksen kasvamisen.
• Pidä oven tiivisteet puhtaina ja pehmeinä. Vaihda kuluneet tiivisteet.
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Tämä esitys on tarkoitettu vain tiedoksi laitteen osista.
Osat saattavat vaihdella laitteen mallin mukaan.

 OSA 6. LAITTEEN OSAT JA OSASTOT

1. JÄÄPALALOKERIKKO
2. KÄYTTÖPANEELI
3. NO FROST -ILMANKIERTOJÄRJESTELMÄ
4. PIENEN PAKASTUSHYLLYN LUUKKU

5. ISON PAKASTUSHYLLYN LUUKKU
6. PAKASTUSLAATIKOT
7. ALIN PAKASTUSLAATIKKO
8. SÄÄDETTÄVÄT JALAT
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Tämä esitys on tarkoitettu vain tiedoksi laitteen osista.
Osat saattavat vaihdella laitteen mallin mukaan.

1. JÄÄPALALOKERIKKO
2. KÄYTTÖPANEELI
3. NO FROST -ILMANKIERTOJÄRJESTELMÄ
4. PIENEN PAKASTUSHYLLYN LUUKKU
5. ISON PAKASTUSHYLLYN LUUKKU

6. PAKASTUSLAATIKOT
7. SUURI PAKASTUSLAATIKKO
8. ALIN PAKASTUSLAATIKKO
9. SÄÄDETTÄVÄT JALAT
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