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 DEL 3. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

• Se till att du kopplat bort apparaten från vägguttaget innan
du börjar rengöra.

• Rengör inte apparaten genom att hälla vatten i den.

• Kylutrymmet ska rengöras med jämna mellanrum med
bikarbonat och ljummet vatten.

• Rengör tillbehören separat med tvål och vatten.  Diska ej
i diskmaskin.

• Använd inga slipande rengöringsmedel, lösningsmedel
eller diskmedel. Efter tvätt används vatten att skölja med.
Torka ordentligt. Efter rengöring ansluts kabeln till
vägguttaget med torra händer.

• Kondensatorn rengörs med borste minst två gånger om
året för att spara energi och behålla apparatens

 
• Avfrostning sker automatiskt i kylutrymmet under användning; avfrostningsvattnet

samlas upp i förångningsbehållaren och förångas automatiskt.
• Förångningsbehållaren och avfrostningsvattendräneringshålet ska rengöras

regelbundet med avfrosgningsdräneringspluggen för att förhindra att vatten hamnar
på botten a kylen istället för att det rinner ut.

• Du kan även hälla ½ glas vatten i dräneringshålet för att rensa insidan.
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Byta ut glödlampan
Byte av glödlampan i kylutrymmet;

1. Koppla bort enheten från vägguttaget,
2. Ta bort locket från boxen genom att klämma på botten

med hjälp av en skruvmejsel.
3. Byt glödlampan till en ny, ej högre än 15 W.
4. Sätt tillbaks locket.
5. Anslut kontakten till vägguttaget och vänta i 5 minuter

eller återställ termostaten till tidigare position.

 DEL 4. TRANSPORT OCH OMPLACERING

Transport och byte av placering
• Originalkartongerna och isoleringen kan sparas om detta behövs.
• Under transporten ska apparaten säkras med ett brett band eller starkt rep. Reglerna

på den korrugerade lådan måste följas under transport.
• Före transport eller byte av installationsplats måste alla rörliga delar (till exempel

hyllor och krisper) tas ur eller fixeras för att förhindra skakning och därmed skador.

Byte av dörröppningsriktning
Vid behov av byte av dörröppningsriktning, kontakta service.

(Gäller vissa modeller)
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 DEL 5. INNAN DU KONTAKTAR SERVICE

Om apparaten inte fungerar ordentligt kan orsaken vara ett litet fel. Kontrollera därför
följande innan du kontaktar en elektriker – och spar tid och pengar.

Vad gör du om aparaten inte fungerar ;
Kontrollera ;

• Om det finns ström,
• Om huvudströmbrytaren i ditt hem är frånslagen ,
• Om termostatens läge är « 0 »,
• Om eluttaget är helt. För att kontrollera detta genom att ansluta en annan elektrisk

produkt till eluttaget som du vet fungerar.

Vad gör du om apparaten går dåligt ;
Kontrollera ;

•  Så att du inte har överbelastat enheten ,
• Så att dörrarna är ordentligt stängda ,
• Så att inget damm finns på kondensatorn ,
• Så att tillräckligt utrymme finns på baksidan och på sidan av apparaten.

Om du hör oljud ;
Kylgasen som cirkulerar i kylkretsen kan avge ett bubblande ljud, även om

kompressorn inte är igång. Detta är helt normalt. Om du hör andra ljud, kontrollera ;
• Så att apparaten står jämnt ,
• Så att ingenting vidrör baksidan ,
• Så att inga saker ligger ovanpå apparaten och vibrerar.

Om vatten finns i de nedre delarna av apparaten
Kontrollera ;

Att dräneringshålet för avfrostningsvatten inte är igensatt (Använd
avfrostningsdräneringspluggen för att rengöra dräneringshålet)

Rekommendationer
• För att utöka utrymmet och förbättra prestandan, är « kylavdelningen » placerad inuti

den bakre väggen på kylskåpet. När apparaten är igång blir denna vägg täckt av
frost eller vattendroppar, beroende på om kompressorn är igång eller inte. Detta är
helt normalt. Apparaten behöver bara avfrostas om ett tjockt lager formas på väggen.

• Om apparaten inte används under en längre tid (till exempel under
sommarsemestern) kan termostaten ställas på « 0 ». Avfrosta och rengör apparaten
och lämna dörren öppen för att förhindra uppkomsten av mögel och lukt.
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 DEL 6. APPARATENS DELAR

395

1) HUVUDPANEL
2) GLÖDLAMPA
3) TURBOFLÄKT (GLASHYLLEMODELLER)
4) GLASHYLLOR (TILLVAL MED GALLERHYLLOR)
5) ÖVRE KRISPERSKYDD (SÅKERHETSGLAS*) (TILLVAL)
6)  ÖVRE KRISPER (TILLVAL)
7) UNDRE KRISPERSKYDD (SÄKERHETSGLAS*)

8) UNDRE KRISPER
9) JUSTERBARA FÖTTER
10) FLASKHÅLLARE
11) DÖRRHYLLOR
12) ÖVRE HYLLA

Denna presentation är endast avsedd för information om apparatens olika delar.
Delarna kan skilja sig åt beroende på modell.
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325

Denna presentation är endast avsedd för information om apparatens olika delar.
Delarna kan skilja sig åt beroende på modell.

1) HUVUDPANEL
2) GLÖDLAMPA
3) TURBOFLÄKT (GLASSHYLLEMODELLER)
4) GLASHYLLOR
5) KRISPERSKYDD (SÄKERHETSGLAS*)
6) KRISPER
7) JUSTERBARA FÖTTER
8) FLASKHÅLLARE
9) DÖRRHYLLOR
10) ÖVRE HYLLA
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 OSA 1. ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA

Turvallisuusohjeet
• Laitteessa käytetään jäähdytysnesteenä luonnonkaasua nimeltä isobutaani,

tyyppimerkiltään R600a (katso arvokilvestä), joka on hyvin ympäristöystävällistä, mutta
myös tulenarkaa. Laitetta kuljetettaessa ja asennettaessa on varmistettava, että
jäähdytysjärjestelmän osat eivät pääse vioittumaan. Jos jäähdytysjärjestelmä vioittuu
sen läheisyydessä on vältettävä avotulta ja kipinöintiä ja huone on tuuletettava
kunnolla.

• Älä käytä mekaanisia laitteita tai työvälineitä tai muita epäasiallisia keinoja
sulattamisen nopeuttamiseen.

• Älä käytä sähkölaitteita jääviileäkaapin sisällä.
• Jos korvaat tällä laitteella vanhan, oven lukituksella varustetun jääkaapin, sinun on

ennen sen varastoon siirtämistä poistettava tai rikottava lukitusmekanismi. Tällä
tavalla varmistat, että lapset eivät vahingossa lukitse itseään laitteen sisään.

• Vanhoissa jääkaapeissa ja pakastimissa on eristeitä ja jäähdytysnesteitä, jotka on
hävitettävä asianmukaisesti. Vanha laite on toimitettava kierrätyspisteeseen. Kysy
tarvittaessa neuvoa kuntasi jätehuollosta tai jälleenmyyjältäsi. Varmista että vanhan
laitteen putkisto ei pääse vioittumaan kuljetuksen aikana.

TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat asentaa laitetta tai kytket
sen päälle: Valmistaja ei vastaa niistä mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen
epäasiallisesta, tässä käyttöohjeessa esitetystä poikkeavasta asennuksesta tai käytöstä.
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Suosituksia
Varoitus: Älä käytä mekaanisia laitteita tai työvälineitä tai muita epäasiallisia keinoja

sulattamisen nopeuttamiseen. Älä käytä sähkölaitteita jääviileäkaapin sisällä. Älä peitä
laitteen tuuletusaukkoja. Älä vioita laitteen jäähdytysjärjestelmää.

• Älä käytä laitetta verkkoon kytkiessäsi sovittimia tai jatkojohtoja,
jotka voivat kuumeta ja aiheuttaa tulipalon. Laitteen saa kytkeä
vain sellaiseen pistorasiaan, johon pistoke voidaan sen
rakennetta muuttamatta työntää. Jos verkkojohto on vioittunut
se on vaihdettava valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.

• Älä taivuta, kierrä tai muuten vioita verkkojohtoa.

• Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa KOSKAAN
istua tai kiipeillä hyllyillä tai roikkua ovessa.

• Älä käytä teräviä metalliesineitä jään poistamiseen, koska ne
voivat rikkoa jäähdytysjärjestelmän ja laite voi vioittua
korjauskelvottomaksi.

• Älä koske verkkopistokkeeseen kosteilla käsillä.
• Älä laita nesteitä sisältäviä astioita (lasipullot tai peltiastiat)

pakastimeen, koska erityisesti kaasupitoiset nesteet voivat
jäätyessään aiheuttaa astian rikkoutumisen.

• Pullot, joiden sisällön alkoholipitoisuus on korkea, on suljettava
kunnolla ja asetettava kaappiin pystyasentoon.

• Älä koskettele jäähdytyspintoja etenkään kosteilla käsillä, koska
voit saada vammoja.

• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön
(mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
ominaisuudet ovat heikentyneet eikä sellaisten henkilöiden
käyttöön, joilta puuttuu laitteen käyttökokemus ja tieto, jollei
henkilöiden turvallisuudesta vastuullinen henkilö anna heille
ohjausta tai ohjeita laitteen käytöstä. Pieniä lapsia on
neuvottava, jotta he eivät leiki laitteen kanssa.

• Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, valtuutetun huollon tai pätevän
sähköasentajan on vaihdettava johto.
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Laitteen asennus ja kytkeminen päälle
• Tämän laitteen käyttöjännite on 220-240V ja 50 Hz.
• Kysy tarvittaessa jälleenmyyjältäsi tai valtuutetusta huoltoliikkeestä neuvoa laitteen

asennukseen ja päälle kytkemiseen.
• Ennen kuin kytket laitteen pistokkeen pistorasiaan sinun on varmistettava, että

pistorasian jännite vastaa laitteen arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
• Työnnä pistoke maadoitettuun pistorasiaan. Mikäli käytettävissä oleva pistorasia ei

ole maadoitettu tai pistoketta ei sen rakennetta muuttamatta voi työntää pistorasiaan,
sinun kannattaa ottaa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen.

• Pistokkeeseen tulisi päästä käsiksi myös laitteen ollessa sijoitettuna paikalleen.
• Laitteen valmistaja ei ole vastuussa, mikäli maadoituksessa ei ole noudatettu tässä

käyttöohjeessa annettuja ohjeita.
• Älä sijoita laitetta suoraan auringonpaisteeseen.
• Älä sijoita laitetta ulos äläkä altista sitä sateelle.
• Sijoita jääviileäkaappi riittävän kauas lämmönlähteistä hyvin

tuulettuvaan paikkaan. Kaapin on oltava vähintään 50 cm
etäisyydellä sellaisista lämmönlähteistä kuin lämmitin ja
kaasu- tai puuhella ja vähintään 5 cm etäisyydellä
sähköhellasta.

• Laitteen yläpuolella on oltava vähintään 15 cm tyhjää tilaa.
• Älä sijoita laitteen päälle paljon tai raskaita esineitä.
• Jos laite sijoitetaan toisen jääkaapin tai pakastimen viereen

tulee niiden välissä olla vähintään 2 cm tyhjää tilaa kosteuden
tiivistymisen välttämiseksi.

• Älä laita laitteen päälle kuumia astioita, sillä ne voivat vaurioittaa
laitteen yläkantta.

• Kiinnitä muoviset seinävälikkeet laitteen takaosaan viereisen
kuvan osoittamalla tavalla: ne estävät laitteen nojaamisen
seinään ja varmistavat kunnollisen toiminnan.

• Laitteen on seistävä suorassa vakaalla alustalla. Käytä
tarvittaessa edessä olevia säätöjalkoja alustan epätasaisuuden
kompensointiin.

• Laitteen ulkopinnat ja sisäosat puhdistetaan miedolla pesuaineliuoksella ja
sisäpinnat kädenlämpöisellä vedellä, johon on liuotettu leivinjauhetta. Lopuksi kuivaa
ja aseta sisäosat takaisin paikalleen.

• Konetta ei ole suunniteltu henkilöille (mukaan lukien lapset), joilla on alentunut
fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky tai joilla ei ole riittävää kokemusta ja
osaamista, eikä heidän näin ollen tulisi käyttää laitetta, mikäli heidän
turvallisuudestaan vastuullinen henkilö ei heitä valvo tai anna riittävää opastusta.
On pidettävä huolta siitä, että lapset eivät millään tavalla leiki laitteen kanssa.

• Mikäli verkkojohto on vioittunut se on välittömästi vaihdettava. Verkkojohdon saa
vaihtaa vain valmistaja tai valmistajan valtuuttama huoltoliike.
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Ennen kuin kytket laitteen päälle
• Kunnollisen toiminnan varmistamiseksi laitteen on annettava

seistä paikallaan 3 tuntia ennen kuin sen pistoke työnnetään
pistorasiaan.

• Kytkettäessä laite päälle ensimmäisen kerran se voi hieman tuoksua, mutta tuoksu
häviää laitteen alettua jäähtyä.

 OSA 2. TOIMINNOT JA MAHDOLLISUUDET
Termostaatin säätö

Jääviileäkaapeissa ei ole pakastuslokeroa, mutta ne jäähtyvät alle 5°C.
• Termostaatti säätää jääviileäkaapin sisälämpötilan automaattisesti. Sisätilan

lämpötila alenee kierrettäessä säädintä asennosta « 1 » kohti asentoa « 5 ».
• Asennossa « 0 » jäähdytys on pois päältä eikä kaappi siis jäähdy.
• Ruoan lyhytaikaisessa säilytyksessä jääkaappiosassa säädin voi olla minimin ja

keskiasennon välillä (1-3).
• Ruoan pidempiaikaisessa säilytyksessä jääkaappiosassa säädin voi olla

keskiasennossa (3-4).

• Ota huomioon, että; ulkoinen lämpötila, äskettäin kaappiin laitetun ruoan lämpötila
ja oven avaamisen tiheys vaikuttavat jääkaappiosan lämpötilaan. Säädä
termostaatin asetusta, mikäli kaapin sisälämpötila ei ole sopiva.

• Jääviileäkaapeissa ei ole pakastuslokeroa, mutta ne jäähtyvät alle 5°C.

• Kytkettyäsi laitteen päälle ensimmäistä kertaa anna sen on olla päällä 24 tuntia ja
jäähtyä kunnolla, ennen kuin alat säätää lämpötilaa tarkemmin.

• Älä tänä aikana avaa laitteen ovea kovin usein äläkä laita kaappiin kovin paljon
ruokaa.

• Mikäli laite kytketään pois päältä tai sen verkkopistoke irrotetaan pistorasiasta on
odotettava vähintään 5 minuuttia ennen laitteen käynnistämistä uudestaan tai
pistokkeen työntämistä pistorasiaan, sillä muussa tapauksessa laitteen kompressori
voi vaurioitua.
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 OSA 3. PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO

Irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistamista.

• Älä puhdista laitetta kaatamalla vettä sen päälle.

• Sisäpinnat on puhdistettava ajoittain haalealla vedellä,
johon on sekoitettu hieman ruokasoodaa (leivinjauhetta).

• Puhdista hyllyt ja telineet erikseen miedolla
pesuaineliuoksella. Älä tiskaa niitä
astianpesukoneessa.

• Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, liuottimia tai
voimakkaita pesuaineita. Huuhtele puhdistuksen jälkeen
puhtaalla vedellä ja pyyhi kuivaksi. Kun puhdistus on
suoritettu, työnnä verkkopistoke pistorasiaan kuivin
käsin.

• Laitteen takana oleva nesteytinsäleikkö on puhdistettava
harjalla vähintään kaksi kertaa vuodessa energian
kulutuksen vähentämiseksi ja laitteen tehokkuuden
säilyttämiseksi.

 
• Jääkaappiosan sulatus tapahtuu automaattisesti käytön aikana. Sulamisvesi

kerääntyy haihdutusastiaan ja haihtuu siitä automaattisesti.
• Haihdutusastia ja sulamisveden poistoputki on puhdistettava ajoittain poistoputken

tulpalla. Mikäli poistoputki on tukossa vesi ei valu haihdutusastiaan vaan kerääntyy
laitteen pohjalle.

• Putki voidaan puhdistaa myös kaatamalla ½ lasillista vettä sulamisveden
poistoaukkoon.
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Sisävalon lampun vaihtaminen
Jääviileäkaapin sisävalon lampun vaihtaminen

tapahtuu seuraavalla tavalla;
1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Irrota lamppukotelon kansi puristamalla sitä

pohjalla olevien pidinten kohdalta ruuvimeisselillä.
3. Vaihda palaneen tilalle uusi samanlainen lamppu,

jonka teho on korkeintaan 15 W.
4. Aseta kansi takaisin paikalleen.
5. Työnnä pistoke pistorasiaan 5 minuutin kuluttua

tai kierrä termostaatin säädin entiselle kohdalleen.

 OSA 4. OVEN KÄTISYYDEN VAIHTO JA LAITTEEN KULJETUS

Kuljetus ja sijoituspaikan vaihto
• Käytä alkuperäistä pakkausmateriaalia, mikäli se on tallella.
• Kuljetuksen aikana laite on sidottava sidontahihnalla tai vahvalla köydellä.

Alkuperäisessä aaltopahvipakkauksessa olevia, kuljetusta koskevia merkintöjä on
noudatettava.

• Ennen laitteen kuljettamista tai siirtämistä toiseen paikkaan kaikki sen sisällä olevat
irtonaiset osat (hyllyt, laatikot, jne.) on otettava ulos laitteesta tai sidottava paikalleen
tärisemisen estämiseksi.

Oven kätisyyden vaihto
Jos haluat muuttaa oven kätisyyden (avautumissuunnan) niin ota yhteys paikalliseen

jälleenmyyjääsi.

(Eräät mallit)
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 OSA 5. ENNEN KUIN OTAT YHTEYTTÄ HUOLTOON

Mikäli jääviileäkaappisi ei toimi kunnolla saattaa kyseessä olla vain pieni ongelma,
jonka voit selvittää itse. Tarkista siis alla olevat kohdat ennen kuin otat yhteyttä
huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjääsi. Näin säästät sekä aikaa että rahaa.

Mikäli jääviileäkaappisi ei toimi;
Tarkista;

• Tuleeko laitteeseen virtaa.
• Taloutesi pääkatkaisin on kytketty pois päältä tai sulake palanut.
• Onko termostaatin säädin asennossa « 0 » (=laite on pois päältä).
• Pistorasia voi olla viallinen. Voit tarkistaa tämän kytkemällä samaan pistorasiaan

jonkin muun toimivan sähkölaitteen.
Mikäli jääviileäkaappisi toiminta on puutteellista;
Tarkista;

• Onko kaapissa liikaa lämpimiä ruokia.
• Ovi on suljettu kunnolla.
• Onko laitteen takana oleva nesteytinsäleikkö puhdas ja pölytön.
• Onko laitteen sivuilla ja takana riittävästi vapaata tilaa.

Jos laite pitää ääntä;
Laitteen sisällä kiertävä jäähdytysneste voi tuottaa jonkin verran ääntä (kuplivaa ja

virtaavaa ääntä) myös silloin, kun kompressori ei ole päällä. Tämä on täysin normaalia.
Mikäli äänet ovat erilaisia, tarkista;

• Onko laite vaakasuorassa.
• Laitteen takaosa ei kosketa mihinkään.
• Tärisevätkö jääviileäkaapin sisällä olevat astiat.

Mikäli jääviileäkaapin pohjalla on vettä;
Tarkista;

Sulamisveden poistoaukko tai -putki ovat tukossa; Puhdista putken tulpalla.

Suosituksia
• Tilan lisäämiseksi ja ulkonäön parantamiseksi laitteen jäähdytysosa on sijoitettu

jääviileäkaapin takaseinän sisäpuolelle. Laitteen ollessa toiminnassa tähän seinään
muodostuu huurretta tai vesipisaroita säästä riippuen olipa kompressori päällä tai
ei. Älä ole huolissasi, sillä tämä on täysin normaalia. Laite on tarpeellista sulattaa
vain siinä tapauksessa, että seinään muodostuu jäätä paksu kerros.

• Mikäli laitetta ei käytetä pidempään aikaan (esimerkiksi kesäloman aikana) niin aseta
termostaatin säädin asentoon « 0 ». Sulata ja puhdista kaappi ja jätä ovi raolleen
homeen ja hajujen muodostumisen estämiseksi.
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395

Kuva on tarkoitettu laitteen osien esittelyyn.
Eri malleissa osat voivat olla jossakin määrin erilaisia.

1) KÄYTTÖPANEELI
2) SISÄTILAN VALO
3) TURBOTUULETIN (LASIHYLLYMALLIT)
4) LASIHYLLYT (VAIHTOEHTO LANKAHYLLYILLE)
5) YLEMMÄN VIHANNESLAATIKON KANSI (TURVALASI*) (LISÄVARUSTE)
6) YLEMPI VIHANNESLAATIKKO (LISÄVARUSTE)
7) ALEMMAN VIHANNESLAATIKON KANSI (TURVALASI *)
8) ALEMPI VIHANNESLAATIKKO
9) SÄÄDETTÄVÄT JALAT                                                                  11) OVIHYLLYT
10) PULLOTELINE                                                                                12) OVEN YLÄHYLLY

 OSA 6. LAITTEEN OSAT JA OSASTOT
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Kuva on tarkoitettu laitteen osien esittelyyn.
Eri malleissa osat voivat olla jossakin määrin erilaisia.

1) KÄYTTÖPANEELI
2) SISÄTILAN VALO
3) TURBOTUULETIN (LASIHYLLYMALLIT)
4) LASIHYLLYT
5) YLEMMÄN VIHANNESLAATIKON KANSI (TURVALASI*)
6) VIHANNESLAATIKKO
7) SÄÄDETTÄVÄT JALAT
8) PULLOTELINE
9) OVIHYLLYT
10) OVEN YLÄHYLLY
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